四 FUJIFILM 


xD-PictureCard' 


使用説明書 j 接 

このたびは、弊社製品をお買い上げいたださありがとラございます。 

この説明書には、フジフイルムデジタルカメラファインピックス F 700の & 

使い方がまとめ5れています。 

内容をご理解の上、正しくご使用ください。 

本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 
http://www.fujifilm.co.jp / またな http://www.finepix.conn/ 
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はじめに 


►ご 使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。 


■撮影の前には試し撮りを 

大切な撮暴（結婚式や海外旅行など）をするときには、 
必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されている 
ことを確認してください。 

* 本製品の故障に起因する付随的損害（撮景ミに要した 
諸費用および撮影により得るであろラ利益の喪失 
など）については補償いたしかねます。 

■著作権についてのごま意 

あなたびデジタルカメラで記録したわのは、個人とし 
て楽しむなどのほかは、著作権法上、権利ちに無断 
で使用でさません。なお、実演や興行、展示物などの 
うちには、個人として楽しむなどの目的であってわ、 
撮影を制限している場合びありますのでごを意<だ 
さい。また、著作権の目的となっている画像やファ 
イルの記録された xD- ピクチャーカードの転送は、 
著作権法の規定による範囲内で使用するし U 外はご利 
用いただけませんので、ごを意願います。 

■液晶について 

液晶パネルび破損した場合、中の液晶には十分にご 
ミ主意ください。万一し U 下の状態になったときは、そ 
れぞれの応急処置を行ってください。 

•皮膚に付着した場合： 

付着物をみさ取り、水で流し、石けんでよく洗を 
して < ださい。 

•目に入った場合： 

されいな水でよく洗い流し、最低1已分間洗ミきした 
あと、医師の診断を受けてください。 

•飲み込んだ場合： 

水でよく□の中を洗をしてください。大量の水を 
飲んで吐さ出したあと、医師の手当を受けてくだ 
さい。 


■ラジオ、テレビなどへの電波障害について 
のごま意 

•本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 
会 ( VCCI ) の基準に基づ< クラス巨情報技術装置で 
す。本製品は、家庭環境で使用することを目的と 
していますび、本製品びラジオやテレビジョン受 
信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起 
こすことびあります。使用説明書に従って正しい 
取り扱いをしてください。 

• 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでくださ 
い。 

使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤 
作動の原因となることびあります。 

■製品の取り扱いについて 

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますの 

で、画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画 

像ファイルび正常に記録されないことびありますの 

でごま意ください。 

■商標について 

•，こ無•が、 xD - 円 cture Card ™、 xD - ピクチヤーカー 
ド™ は富± 写真フイルム （株） の商標です。 

• Macintosh 、 iMac 、 iBook、Mac OS は、米国お 
よびその他の国で登録された Apple Computer , 
Inc . の商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 
Windows の正式名称は、 Microsoft ® 
Windows ® Operatin 邑 System です。 

•その他の社名、商品名などは、曰本および海外にお 
ける各社の商標または登録商標です。 
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カメラの特長/付属品 




(カメラの特長 

) 


•スーパー CCD 八ニカム SR 

"スーパー CCD 八ニカム SR " は、面積が大きく感度に畜与するフォトタ'イオード （ S 画素）と 
面積が小さくダイナミックレンジに畜与するフォトダイオード （ R 画素）を併せ持つことで従 
来の"スーパー CCD 八ニカム"に比べてダイナミックレンジを約4倍拡大しました。 

また、ダイナミックレンジに応じた Mbit 階調処理を自動で行いますので、広いダイナミッ 
クレンジを必要としない曇天や室内での撮影でもコントラストのある画像が得5れます。 


• FinePix Photo mode (ファインピックスフォトモード） 

静止画撮影中にフォトモード" 戶 "ボタンを巧すと、ピクセル（記録画素数)、感度や FinePix 
カラーの設定画面を直接呼び出すことがでさ、簡単に設定の変更が可能です。 

再生中に巧すと、プリント予約 （ DP 日 F ) の設定がでを、プリントするコマや枚数を簡単に設 
定することが可能です。 


( T 付属品 _ 

♦充電 式バッテリー NP -40(1 個) 

ソフトケース付さ 


♦ xD - ピクチャーカード 1目 M 巨 （1 枚) 

付属品：専用ケース （1 個） 




16 mb^H 


♦ストラップ （1 本) 



• FinePix F 700専用 A / V ケーブル 
約 1.2 m(l 本） 



参 US 巨インターフエースセット （1 式） 

- CD-ROM : Software for FinePix SX (1 枚） 
• FinePix F 700専用 US 巨ケーブ J レ （1 本） 

-ソフトウェア取扱ガイド （1 部） 

•使用 説明書(本書1部） 

•安全 上のごま意 （1 部） 

♦保証書 （1 部） 


• AC パワーアダプター AC -5 VW 
接続 コード： 全長約 2.2m (1 式） 




























各部の名称 


*() 内のページに詳しい説明があります。 



【モードダイヤル】 包田芭）才ート （P.36) 

P 

プ□グラムオート （P.37) 

巧 

動画 （P. 已 6) 

S 

シャッター優先オート (P.38) 

SP 

シーンポジション (P.36) 

A 

絞り優先オート (P.39) 


M 

マニュアル （P.40) 


連写ボタン （P.14) 


スト□ボ （P.41) 


マイク 


A/V OUT (音声 
/映像出力）端子 


^クレー ドル 
接続端子 


スト□ボ 
調光センサー 


み傳用 USB) 
端子 


レンズ（レンズカバー) 


DC IN 已V 


電源スイッチ （P.11) 




セルフタイマーランプ （P. 已 0) 
AF 補助光ランプ (P.19) 


ファインダー窓 


C-AF ボタン （P. 1 4) (電源入力）端子 



【電源スイッチ】 

む 撮影モード （P.16) 
H 再生モード （P.21) 
OFF 電源 OFF(P.ll) 


兰脚用ねじ穴 

因 露出補正ボタン ー 
(P.48) 

[•] 測光ボタン （P. 47)/ 

フオーカスモードボタン （P.19) 

十字 （▲▼◄►) ボタン （P.1 已） 

化 （◄) マク□ボタン （P.41) 

ち（►〇スト□ボボタン （P.41) 


xD- ピクチャーカード 
ス□ツト (P.9) 

バッテリー挿入部 
(P.8) 


BACK 煩る）ボタン （P.1 已) 
D に P (表示）ボタン （P.1 已）- 

液晶 モニター (LCD) - 

ファインダーランプ （P. 18)- 


ファインタ'一 
スピーカー 


— T (望遠ズーム） 
ボタン （P.1 己、 20) 


VV U 

ボタン （ 


W (広角ズーム） 
(P.1 己、 20) 


ストラップ 
取り付け部 


MENU (メニュ ー)/ 
日 K ボタン （P.1 己） 


バッテ U —取り外し 
つまみ （P.8) 


フォトモード 
(のボタン 
(P.14) 



































































( T 液晶モニターの文字表示例 _ ) 

■静止画 撮影モード 



■再生 モード 
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( T 使用するバッテリ ~ _ ) 

必ず専用の充電式バッテリー NP -40 をお使 
い < ださい。 

弊社専用品似外の充電式バッテリーをお使い 
になると故障の原因になることがあります。 

•充電式バッテリー NP -40 1個 



/工場出荷時にバッテ U —はフル充電されていませ 
ん。お使いになる前に必ず充電してください。 

/バッテ U —にラベルなどをはらないでください。 

カメラから取り出せなくなることびあります。 

/バッテリーについてのごを意は78、79ページをご 
参照ください。 


使用する xD - ピクチャーカード™ (別売) 

♦ DPC -1 目 （1 目 M 目） 

♦ DPC -32(32 M 巨） 

♦ DPC -64(64 M 巳） 

♦ DPC -128(128 M 巳） 

♦ DPC -2 已 6(2 己 6 M 巳） 

♦ DPC -512(512 MB ) 



/本カメラでの動作保証は弊社製 xD- ピクチャーカー 
ドのみとなります。 

/ xD- ピクチャーカードは、ルさいため乳幼児び誤 
つて飲み込む可能性びあります。乳幼児の手の届か 
ない場所に保管してください。万一、乳幼児び飲み 
込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。 

! xD- ピクチャーカードについてのごを意は80ぺ一 
ジをご参照 <ださい。 



バッテリーカバーをスライドさせて開けます。 

/電源び入った状態でバッテ U —カバーを開けると、電源 
び切れます。 

/バッテ U —カバーに無理な力を加えないでください。 


バッテリーカバーは、電源を入れたまま開けないで 
ください。 xD- ピクチャーカード、または画像フ 
アイルなどが破壊されることがあります。 
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指標どうしが向き合うようにして、バッテリー取り外しつまみを矢印の方向に指で動かし 
てバッテリーを入れます。 

バッテリーがさちんと固定されたことを確認します。 









































xD - ピクチャーカードス□ットの金色のマーク 
と、 xD - ピクチャーカードの金色の接触面を同 
じ向さに合わせて、確実に奥まで差し込みます。 


/ xD- ピクチャーカードの向さび間違っていると奥まで 
入りません。また、無理な力を加えないでください。 



♦ xD - ピクチャーカードを交換したいときは ♦ - 

xD- ピクチャーカードを押し込んだあと静かに指を 
戻すと、□ックびがれて xD- ピクチャーカードび押 
し出されます。 

押し出されたあと、 xD- ピクチャーカードを引さ出 
すことびでさます。 

/ xD- ピクチャーカードを保管するときは、必ず専用 
ケースまたは専用キャ U ングケースに入れて<ださ 
い。 

r □ックび外れた直後に xD- ピクチャーカードから急 
に指を離すと、 xD- ピクチャーカードび飛び出す場 
合びありますのでごま意<ださい。 





























バッテリーを充電する 



カメラの電源が切れていることを確認します。 

AC パワーアダプターの接続プラグを " DC IN 已 V "端子に差し込み、次に電源コンセントに差 
し込みます。 



セルフタイマーランプが点な[ホ]し、バッテリー 
の充電が開始されます。 

完了するとセルフタイマーランプが消打します。 

• 使い切ったバッテリーのフル充電時間 
(環境気温23で± 2でのとさ） 

NP -40 :約2時間 

/低温時は充電時間び長くなることびあります。 

/充電時にセルフタイマーランプび点滅したとさは、充電 
異常のため充電でさません。その場合は83ページをご 
参照ください。 

/充電中に電源を入れると充電び中断されます。 

/別売のバッテ U- チャージャー目 C-6 已を使用すると充 
電時間を短縮でさます （時 77ページ)。 


(ACJ (ワーアダプターで使ラ 

パソコンへ撮影した画像などを転送するな 
ど、電源が切れては困るときに使用します。 
また、バッテリーの消耗を気にせず撮影- 
再生することがでさます。 

•使用可能な AC パワーアダプター 
付属品 ： AC - 已 VW (推奨） 

弊社製互換品： AC - 已 VH 、 AC - 已 VS 、 

AC - 已 VHS 


/必ず左記の弊社製品をご使用ください。 

/ ACJ くワーアダプターについてのごま意は 79 ページをご 
参照ください。 

•/AC パワーアダプターの接続および取り外しは、カメラ 
の電源び切れているとさに行ってください。カメラの電 
源び一時的に切れるため、撮影中の画像、動画は記録さ 
れません。また、 xD- ピクチャーカードの破損やパソ 
コン接続時誤作動の原因になります。 

/付属の ACJ くワーアダプター (AC- 已 VW) は海外でわ使 
用でさます（時79ページ）。 
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電源の ON/OFF， 日時の設定 



電源を日 N / OFF するには電源スイッチをスライ 
ドします。電源を入れるとファインダーランプ 
[緑]が点打します。 


"〇" モードのときはレンズ部び動き、レンズカバー 
が開さます。 精密部品のため、レンズ部を手で押さ 
えないで < ださい。 

" 1 フォーカスエラー^ " " 1 ズームエラー I "が表示され誤作 
動や故障の原因になります。 

また、レンズに指紋びつかないよラにご注意くださ 
い。撮影画像の画質低下の原因になります。 



初めて電源を入れると、曰付がクリアされていま 
す。 " MENU / 日ぐボタンを巧して日時を設定し 
ます。 


/あとで設定するときは "BAG ぐボタンを巧します。 

/曰時を設定しないと電源を入れるたびに確認画面び表示 
されます。 
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〇 "◄ド で年•月•日•時 • 分を選びます。 
で設定します。 


/ "▲" または" ▼" を巧し続けると数字び連続して変わり 
ます。 

! 時刻表示で "12:00" を越えると、自動的に AM (午前/ 
PM (午後）び切り換わります。 



日時を設定した5、 " MENU / 日 K " ボタンを巧し 
ます。 

実行すると撮影または再生モードになります。 


/ご購入時および長時間電池を抜いて放置したあとは、曰 
時設定などの各種設定びク U アされてしまいます。各種 
設定は、 AC ノ（ワーアダプターを接続またはバッテ U - 
を入れて約2時間じ(上経過していれば、カメラから両方 
とわ取り外してわ、約日時間保持されます。 
































































































日時の修正，日付の並び順の変更 



O " MENU /0 K " ボタンを巧します。 

® "づ ►"で" 迎 "各種設定を選び、 "▲▼"で 
" SET — UP " を選びます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧します。 




か‘▲▼"で "日時設定"を選びます。 
©>" を巧します。 
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■冒•，"■眉 


>みをやめる 


あ 



恩 



C 日時を修正するには 


〇"イ►"で 年.ち.日 • 

©"▲▼" で設定します。 


時-分を選びます。 


/ "▲" または" ▼" を巧し続けると数字び連続して変わり 
ます。 

I 時刻表示で "12:00" を越えると、自動的に AM 件前/ 
PM (午後）び切り換わります。 



r 日付の並び順を変更するには _ ) 

か‘イドで "日付の並び順"を選びます。 

® "▲▼"で 並び順を設定します。設定については 
下記の表を参照して<ださい。 


5凡 み 

巧疋 

説明 

YYYY . MM.DD 

r 年.月旧」の順に並びます。 

MM / DD/YYYY 

「月/日/年」の順に並びます。 

DD . MM.YYYY 

「日.月.年」の順に並びます。 
























































































設定が終了した5、必ず" MENU / 日ぐボタンを 
巧します。 


一 ♦バッ テリー残量の確認 ♦ - 

電源を入れ、液晶モニターにバッテ U —残量表示 （ C 31 • a • a ) びされていないことを確認しま 
す。何も表示されていないとさは、バッテ U —の残量は十分です。 

©パ' ッテ U —の残量は十分です（電源日 N やモード切 
り換え時に約3秒間のみ表示)。 

©パ' ッテ U —の残量は約半分!; TF です（電源日 N や 
モード切り換え時に約3秒間のみ表示)。 

@バッ テ U —の残量び不足しています。まちなく電 
源び切れますので、バッテ U —を交換するか充電 
をおすすめします。 

0 バッテ U —の残量びありません。ただちに表示び 
消えて動作を終了します。バッテ U —を交換する 
か充電をしてください。 

« • ca • 亡 HI は液晶モニターのち端にルさく表 
示されます。 亡 □は 液晶モニターに大さく表示され 
ます。 


/上記は撮影モードでの目まです。モードによっては "亡国" から "亡コ" になるまでの時間び短くなることび 
あります。 

! 残量のないバッテ U — （亡 □赤 点滅）は、レンズび収納されないで電源び切れるなど故障の原因となるため、 
必ず充電をしてから使用してください。 

/温度び低いところで使用したとさ、電池の特性上電池残量不足の表示び早くでる場合びあります。故障で 
はありません。電池をポケットなどで暖めて使用することをお勧めします。 



B 面 

因 


J -1因因 口 




〇 

45 

白点灯 


CD 

白点灯 

e 

口 

ホ点灯 

〇 

口 

ホ点滅 


— ♦パ ワーセーブ機能 ク- 

機能有効時は、約3□秒間操作をしないと液晶モニターなどび消え、消費電力を抑えます(-^7日ページ)。 
その後しばらく放置に分間または己分間）すると自動的に電源び切れます。電源を入れ直すには、し、つ 
たん電源スイツチを "OFF" に合わせ、再度" 6" または "因" に合わせます。 




































基本操作ガイド 


2使ってみよう編 


準備編をお読みいたださ、撮影の準備が終わつていることと思います。 

使ってみよう編では、 r 撮る」-►「見る」-►「消す」という基本操作を説明していきます。 


本カメラの機能について説明します。 


撮影モードの切り換え 


モードダイヤルを回すことで撮影モードを切り換えできます。 


オート撮影 
シーンポジション 


「巧 

む 


人物 

風景 

スポーツ 

夜景 


Ip IID プ□グラムオート 

シャッター優先オート 
絞り優先才ート 
fivT ^ マニュアル撮影 


疫;;:: D 動画 




連写ボタン 


を]" ボタンを巧しなびらボタンを 
巧すと、連写モードが設定されます。 


C-AF ボタン 


"C-AF" ボタンを巧している間、 AF フレーム内 
の主被写体にピントを合わせ続けます。動い 
ている被写体を撮影するときに使用します。 


、モード（戶）ボタン 


撮影時：ピクセル（記録画素数）-感度-円 nePix 力 
ラーを設定でさます。 

再生時：プリント予約 （ DP 日 F ) を設定でさます。 


一カスモードボタン 


撮影モードにより、ボタンの機能が切り換わります。 

包田居）： "[•]" ボタンを巧すたびに フオーカ スモー 
ド （ AUTO 、 センター固定）び切り換わり 
ます。 

P • S • A • M : ■：.]' ボタンを巧すたびに測光モー 

ドが切り換わります。 



"因" ボタンを巧しながら ◄►ボタンを 巧すと、露出 
補正の値が設定されます。 

















































































D 旧 P ボタン 


液晶モニターの表示を切り換えできます。 

撮影 時：液晶 モニター ON/OFF、 フレー ミング 
ガイド表示 

再生時：文字表示あり-なし、マルチ再生 



撮影時：望遠にするには" T" 側を巧します。 

広角にするには" W" 側を巧します。 
再生時：拡大するには "T" 側を巧します。 

等倍にするには" W" 側を巧します。 


操作を途中でやめるとさなどに、このボタンを巧しま 
す。 


: ◄ボタン マク □ (A) の日 N/ 日 FF 
►ボタン スト□ボ （ち） の設定 
再生時：コマの移動、動画のコマ送り 


〇 メニユーの 表示 

"MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 



© メニユーの 選択 

十字ボタンの左、ちを巧します。 


ィ戀 



© 設定の選択 

十字ボタンの上、下を巧します。 



〇 設定のミ夫定 

"MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 




r ♦ガイダンス （案内）表示について ♦ — 

画面下部に、次のステップに進むためのガイダ 
ンス（案内）び表示されますので、対応するボ 
タンを押して < ださい。 

例えばちのイラストの場合、卜 U 三ングするに 
は" MENU / 日 K " ボタンを押します。 



使用説明書では、上、下、左、ちを兰角マークで表します。 

上-下のときはとなります。左-ものときは "◄ド’ となります。 


—の操作 


◄ ►ボタン 


BACK ボタン 


スー ムボタン 


使ってみよラ編 










































































静止画撮影モード 


静止画を撮影してみましょう（オート撮影) 



〇 電源スイッチを" 〇" にし、 ® モードダイヤル 
を" の〇»" に合わせます。 ® ファインダー撮影 
するときは " DISP " ボタンを巧して液晶モニター 
を日 FF にします （日 FF にすると電池が長持ちしま 
す)。 

•撮影可能距離 
約 60 cm 〜無限遠 

/約 60 cm より近づいた場合にはマク□に設定してくだ 
さい（時41ぺージ）。 

/マク□撮影時は液晶モニターを OFF にでさません。 

/ r カートエフー 1 " I ノオ ー 7 ットされていませ化 I 

" I 空き容量がありません 1 " " I 力ードがありま び表示された場 
合は、 8] ページをご参照ください。 



両脇を締め、両手でカメラを構えます。 

ち手の親指はズーム操作しやすい位置に置さます。 


/撮影するとさカメラび動くと、画像びブレる原因になりま 
す。と < に、暗い場所でスト□ボ発光禁止にして撮影する 
場合は手ブレ防止のため云脚の使用をおすすめします。 

/液晶モニターの下端に明るさのムラびありますび、故障 
ではありません。撮影した画像には影響はありません。 



レンズ、スト□ボ、 AF 補助光ランプ、スト□ボ 
調光センサーに、指やストラップが掛か5ないよ 
うにしてください。指やストラップが掛かると、 
適正な明るさ（露出）で撮影がでさないことがあ 
ります。 

/レンズび巧れていないか確認して<ださい。巧れている 
場合は78ページを参照してレンズをされいにしてくだ 
さい。 

/雪のとさやほこりの多い環境でスト□ボ撮影すると、スト 
□ボ光び雪やほこりに反射して画像に白点び写ることび 
あります。スト□ボ発光禁止での撮景ミをお試しください。 
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被写体を大きく写したいときは、 " T " (望遠）ボタ 
ンを巧します。広い範囲を写したいときは、" W " 
(広角）ボタンを巧します。このとさ液晶モニター 
にスームパ'-"が表示されます。 

•光学ズーム焦点距離 （3 已 mm カメラ換算） 

約3己 mm 〜10己 mm 相当 
最大ズーム倍率3倍 


! 光学ズームとデジタルズーム（時20ページ）の切り換わ 
り時は、いったんズームび止まります。わう一度同じち 
向に押すと切り換わります。 
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6 



m 




一与 


邸 臺@ 



液晶モニターまたはファインダーを使って、被写 
体を画面中央付近でね5います。 


/被写体にうまくピントび合わない場合は、フオーカスモー 
ドを "センター固定"に設定し AF / AE □ック撮影を行って 
ください（時已4ぺージ)。 

撮影前に液晶モニターで見る画像と実際に記録される画 
像は、明るさや色などび異なる場合びあります。必要に 
応じて、再生してご確認ください（時21ぺージ)。 

/撮影範囲の中むを正確に合わせたい場合は、液晶モニ 
ターを使った撮影をおすすめします。 

/明るい屋外や薄暗いシーンなどでは、液晶モニターで被 
写体び確認しにくいことびあります。その場合、ファイ 
ンダーの使用をおすすめします。 

ファインダー撮影では、被写体までの距離が約 
0.6 m 〜1.己 m の場合、図の□の部分が撮影され 
ます。 


/ズームを広角側にした場合、レンズの先端びファイン 
ダー内に見える場合びありますび異常ではありません。 
また記録ちされません。 

シャッターボタンを半巧しすると、"ピピッ"と音 

が鳴りピントが合います。そのとさ液晶モニター 

の AF フレームがルさくなり、シャッタースピー 

ド/絞り値が決定されます（ファインダーランプ 

[織は点滅から点打)。 

/ "ピピッ"と音び鳴らずに液晶モニターに ?AF び表示さ 
れたとさは、ピントび合っていません。 

/シャッターボタンを半押しすると、一時的に液晶モニ 
ターの映像び止まりますび記録される画像とは異なり 
ます。 

/ "?AF" び表示された場合(暗くてピントび合わないなど)、 
被写体から 2 m 程度離れて撮影してください。 

半巧しのままさ5にシャッターボタンを巧し込む 

(全巧し）と、"カシャ"と音が鳴り撮影されます。 

続いて画像が記録されます。 

/シャッターボタンを押した瞬間から、一瞬遅れて撮影さ 
れますので、必要に応じて再生してご確認ください。 

/シャッターボタンをいっさに全押しすると AF フレーム 
は変化せず、そのまま撮影されます。 

/撮景ミするとファインダーランプび憧色に点灯し（撮影不 
可)、その後緑色に変わると撮暴でさます。 

/スト□ボ充電中はファインダーランプび憧色に点滅しま 
す。液晶モニターび一瞬黒い画面になる場合びあります 
び、異常ではありません。 

/警告表示については81、82ページをご参照ください。 
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使ってみよラ編 




















































止画撮影モード 


静止画を撮影してみましょう（オート撮影） 


■ファインダー ランプ表示について 


表示 

状態 

緑点灯 

準備完了（撮影可能） 

緑点滅 

AF • AE 動作中または手ブレ、 AF 警告（撮影可能） 

緑-憧の交互点滅 

xD- ピクチャーカードに記録中（撮影巧能） 

憧点灯 

xD- ピクチャーカードに記録中（撮影不可） 

憧点滅 

スト□ボ充電中（スト□ボ発光しません） 

緑点滅 （1 秒間隔） 

パワーセーブ中 

ホ点滅 

• xD- ピクチャーカードについての警告 

未挿入、未フォーマット、フォーマット異常、空を容量びない、 xD- ピクチャーカード異常 
• レンズ動作異常 


* 液晶モニターに詳しい警告び表示されます（時81、日2ページ)。 


. ♦オー トフオーカスの苦手な被写体 ♦ - 


このカメラは、正確なオートフオーカス機構を採用していますび、次のよラな条件•被写体に対して 
はオートフオーカスび働さにくく、ピントび合わない状態で撮影されることびあります。 


•鏡-車のボディなど光沢びあるをの 
•ガラス越しの被写体 

• 髪の毛や毛皮のよラに光を反射しにくいちの 
• 煙や炎などのよラに実体のないちの 
•被写体び暗いとさ 
•被写体の明暗差びはっさりしないとさ（白壁 
や背景と同色の服を着ている人物など） 

このような場合は AF / AE □ック（■►己4ぺージ）をお使いください。 


高速で移動する被写体 
画面中央付近に主被写体の他に明暗差びは 
つさりしている被写体び手前や後方にある 
とさ 

(コントラストの強い背景の前の人物など） 




[ 撮影可能枚数について 

_ J 



液晶モニターに撮影可能枚数が表示されます。 


/ピクセル設定の変更は、2己ページをご参照ください。 
/工場出荷時の" お" ピクセルは 血! です。 


■ xD - ピクチャーカード標準撮影枚数 

新しい xD- ピクチャーカードをカメラでフォーマットした状態で表示される標準的な枚数です。 xD- ピクチャーカードの 
容量び大さくなるほど標準的な枚数と、実際に表示される枚数に差びでることびあります。 

また、被写体によって記録されるデータ量び一定ではなく、撮影枚数び2コマ減ったり、減らなかったりします。そのため、 
実際に記録可能な枚数び、少なくなることや、多くなることびあります。 


ピクセル 

1ん,| 6 M 

EO 3 M 

函 2 M 

Ed 1 M 

CCD-RAW 

記録画素数 

2832 X 2128 
(603 万） 

2048 XI 已3巨 
(31 己万） 

1600 X 1200 
(192 万） 

1280 x 960 
(123 万） 

2832 x 2128 

画像1枚のファイルサイズ 

1.已 MB 

7呂 0 KB 

620 KB 

460 KB 

12.9 MB 

DPC -16(16 MB ) 

10 

19 

2已 

33 

1 

DPC -32(32 MB ) 

21 

40 

已〇 

巨呂 

2 

DPC -64(64 MB ) 

42 

81 

101 

137 

4 

DPC -1 28 (128 MB ) 

呂已 

162 

204 

27已 

9 

DPC -256(256 MB ) 

171 

32已 

409 

已已〇 

19 

DPC - 已12(巳 12 M 巨） 

343 

巨已1 

呂1呂 

1101 

39 
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フオーカスについて 


工場出荷時は、フォーカスモードが "AUTO (自動認識)"に設定されているため画面中央付近の 
被写体を自動認識しピントを合わせます。 

意図した被写体にピントが合いにくいとさは、フォーカスモードの"センター固定"をお試しく 
ださい。 







測光/フオーカスモードボタンを巧すごとに 
"AUTO (自動認識)"と"センター固定"が切り換 
ね0ます。 


' フォーカスモードを "AUTO (自動認識)"にした時は液 
晶上に AF フレームび表示しません。シャッターボタン 
を半巧しすると AF フレームび表示します。 



〔画面中央にコントラストの高い被写体があるとき） 

半押しすると、中央付近のコントラストが高い被 
写体の場所に AF フレームが表示し、ピントが合 
います。 


仁 画面中央にコントラストの高い被写体がないとさ J ) 

フ オー カスモード "AUTO (自動認識)"で主被写 
体をと5えにくいときは、フ オー カスモードを 
"センター固定"にし、 AF / AE □ック（•已4ぺ一 
ジ）をお使いください。 


ファインダー撮影するとさは、ピントの確認びでさないため、注意が尼、要です。 
撮影後、再生して画像を確認してください。 



薄暗いシーンでシャッターボタンを半巧しする 
と、 AF 補助光（緑）が投光されピントが合いやす 
くなります。 


I ピントび合いやす<なる範囲は、広角側で撮影した場合 
に約 2 m です. 19 



AF 補助光について 


センター固定 


使ってみよラ編 












































静止画撮影モード 


静止画を撮影してみましょう（オート撮影） 


ズーム撮影（光学ズーム，デジタルズーム) 



スーム八一表の 


B 3 WL 


JT 


03 WL 


咖 WL 
D 3 WL 


JT 



光学 ズーム 

デジタル 

ズーム 


ズーム ボタンを巧すと ズームで さます。 

ピクセル(記録画素数)設定が" 皿""西!" か "血1" 
の場合はデジタルズームできます。 

光学 ズームと デジタル ズームを 切り換える 際に、 
いったん" ■"が 停止します。もラー度同じ方向 
に巧すと、 "■"が 動いて切り換わります。 

/ "画！" ではデジタルズームはできません。 

/ピクセル（記録画素数）設定の変更（-^2己ページ)。 

/ズームしてピントびずれた場合、シャッターボタンを半 
押しして < ださい。 

ズームバーの" ■" の 位置で ズームの 状態が分か 
ります。 

区切りより左の場合は光学ズーム、区切りよりち 
の場合はデジタルズームです。 

/デジタルズームは液晶モニターを使用した撮影でのみ 
有効です。 


•光学ズーム焦点距離 （35 mm カメラ換算） 

約3己 mm 〜1〇已 mm 相当最大ズーム倍率3倍 
•デジタルズーム焦点距離 （3 曰 mm カメラ換算） 

西！： 約1〇已 mm 〜約1 47 mm 相当最大ズーム倍率1 .4 倍 
西！： 約10日 mm 〜約1 89 mm 相当最大ズーム倍率1 .8 倍 
血！： 約1〇已 mm 〜約231 mm 相当最大ズーム倍率 2.2 倍 


ベストフレーミング 



"〇" 静止画撮影モードで設定でさます。 

" DISP " ボタンを巧すごとに液晶モニターの表示 
が切り換わります。 " DISP " ボタンを巧して"フ 
レーミングガイド"を表示します。 

/マクロ、 エ U ア選択 AF 、 マニュアル フォー カスのいず 
れかを設定しているとさは、液晶モニター OFF を選択 
でさません。 

厂 ♦重要 ♦ - V 

必ず AF/AE □ックを使って構図をまめてください。 
AF/AED ックをしないとピントび合わないことび 
あ0ます。 



縦横3分割フレーム 


主要な被写体を縦横の交点に配置したり、横のラインに地平 
線や水平線を合わせて使用します。 

被写体の大ささやバランスを見なが5、意図的な構図で撮影 
でさます。 

! フレーミングガイドは画像に記録されません。 

/縦横3分割フレームのラインは、縦横の記録画素数の3分割の目まです。 
プ U ントすると3分割の位置から少しずれる場合わあります。 
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画像を見るには（再生） 



1コマ再生 


〇 電源スイッチを "因" に合わせます。 

©"ド’ 順送り、" ◄" 逆送りで画像を見ることが 
でさます。 

/電源スイッチを "因" に合わせたとさは、最後に撮影し 
た画像び再生されます。 

/再生時にレンズび出ているとさは、約目秒間操作しない 
とレンズ保護のため、レンズび収納されます。 



01像の早送り 


再生中に" ◄" または" ►" を約1秒間巧し続ける 
と、画像を早送りでさます。 


xD - ピクチャーカード内のおおよその再生位置び、目 
安となるノ く一で表示されます。 



文字表示あり 

♦ 

文字表示なし 

f 

マルチ再生 


C マルチ再生 


再生 モー ドでは " DISP " ボタンを巧すごとに液晶 
モニターの 表示が切り換わります。 " DISP " ボタ 
ンを巧してマルチ再生 （9 コマ）にします。 


!(# I 

HO— ^ 

m 

K 

I 

准！風邸 
す運碰阮 I 

纖励 Sf 



〇 "▲▼◄ド で力ーソル（精色の枠）を動かして、 
コマを選べます。数回" ▲"か"▼"を 巧すと次 
のページに切り換わります。 

® もう一度" DISP " ボタンを巧すと、選んだ画像 
を大さく表示することがでさます。 


- ♦再生で をる静止画について ♦ 


本機で記録した静止画、または、 xD - ピクチャーカード対応の弊社製デジタルカメラで記録した静止 
画（一部非圧縮画像を除く）び再生でさます。 


使ってみよラ編 
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虹 ir 韦 aa 画像を見るには（再生) 


0 コマ 再生 


G 再生 ズーム 


再生ズームを解除するには 
" BACK " ボタンを巧します。 




) 八多動 


^ r ILrinV ' \ 


1 

1 〇 〇 0 1 

■別 

m 

[ OK i をピ 


£ 


1コマ再生中にズームボタンを巧すと静止画 
をズーム(拡大）します。このとを"ズームバー" 
が表示されます。 

•ズーム倍率 

函 I 2832 X 21 28ピクセル画像：最大18倍 
m 2048 X 1 已36ピクセ J レ画像：最大13倍 
1 600 X 1 200ピクセ J レ画像：最大10倍 
1280 X 960ピクセル画像：最大8倍 

! 再生ズーム中はマルチ再生はでさません。 



"▲▼◄►"を 巧すと、見える範囲を移動でき 
ます。 


ズーム倍率によって保存される画像サイズが変 
わります。 血 下になると"トリミング" 
表示が消え、トリミング保存でさません。 
CCD-RAW ファイルでは "C の トリミング"が 
表示されず、保存でさません。 _ 




トリミングするとさは、 
" MENU / 日 K " ボタンを 
巧します。 


0 リミング 


保存されるサイズを確認し、 " MENU / 日ぐボタ 
ンを巧します。トリミングした画像は最後のコマ 
に別ファイルで追加されます。 


tm OK? 



■画像 サイズについて 


SSI 

A 4/ A 日サイズ程度でプ U ントする場合。 


A 已 / A 6 サイズ程度でプ U ントする場合。 


m A 6 サイズ程度でプ U ントする場合。 
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画像を消すには （1 コマ消去） 



2 





3 


I 全コマ 

1ち戻3 <] 

Oiilf On 面を 励 J 


1コマ 再生に 
戻ります。 


電源スイッチを "因" に合わせます。 



〇 


1 ® 1 


〇 再生中に " MENU / OK " ボタンを巧してメニュ ー 
を表示します。 

©"◄►"で"面" 消去を選びます。 


誤って画像を消去すると、元に戻せません。ご注意 
ください。消去したくない重要なファイルは、パソ 
コンな どに コピーして ください。 



〇"▲▼"で" 1コマ"を選びます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧して決定します。 

全コマについて詳しくは已9ページをご参照く 
ださい。 



〇 で消去するコマ（ひとつのファイル）を 

選びます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧すと表示中のコマ（ひ 
とつのファイル）を消去します。 

続けて消去するには 0® を繰り返します。 


使ってみよラ編 
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3 応用編 

FinePix Photo mode (ファインピックスフオトモ-ド)に〕いて 








































































;• ピクセル（記録画素数) 



〇 電源スイッチを "〇" に合わせます。 

©モード ダイヤルを静止画撮影モード、または 
動画撮影モードに合わせます。 

® "户 "ボタンを巧します。 


〇"◄►"で"お" ピクセルを選びで設定を 
梦要します 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧して決定します。 


(； 静止画撮影モード （6) のピクセル設定 



4種類の設定か5選べます。下の表を目安にお試 
しいたださ、目的に応じた設定をしてください。 


/各設定のち側の数値は、撮影可能枚数です。 

/ピクセル設定を変更すると、撮影可能枚数 (- ► 18 ページ) 
び変わります。 


ピクセル 

用途例 

回の 巨 M (2 呂 32 X 21 2扫） 

A 4 サイズ程度でプ U ントする場合や、画像の一部を卜1」三ングして A 日 / A 日サイズ 
程度でプ U ントする場合。 

0 a 3 M (2 O 48 xl 已3巨） 

A 4/ A 已サイズ程度でプ U ントする場合や、画像の一部を卜1」三ングして A 巨サイズ 
程度でプ U ントする場合。 

皿 2 M (1600 x 1200) 

A 已 / A 6 サイズ程度でプ1」ントする場合。 

aaiM (12 呂 0 X 960) 

A 日サイズ程度でプ U ントする場合。 


广 ♦高感度 撮影時のピクセル設定について ♦ - 

高感度に設定しているとさに、ピクセル設定で" 血！" しソ外に変更しようとすると、 "励 H " び点滅表示 
され、変更できません。 


G 動画撮影モード（巧）のピクセル設定 



動画サイズは "砸 "と "励" の2種類です。 

•動画サイズ 

m 目 40 X 480 ピクセ J レ（画質優先） 

励 320 X 240ピクセル（長時間優先） 
•フレームレート 
30フレーム/秒（固定） 

フレームレートについては87ページをご参照く 
ださい。 













































































フォトモード o 静止画撮 J 


陋感度 



〇 電源スイツチを "〇" に合わせます。 

©モー ドダイヤルを静止画撮影モードに合わせ 
ます。 

® "户 "ボタンを巧します。 


/ " 巧" 動画撮影モードは"感度"の設定びできません。 
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〇"づ►"で"晒" 感度を選びで設定を変更 
します。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧して決定します。 
•設定値 

mnm : auto • 400-800- 1 600 

SP , P , S , A , M : 200 • 400 • 800-1 600 


/感度の設定値び大きくなるほど、より暗いところでの撮 
景ミびでさるよラになりますび、画像に粒テ状のノイズび 
増えます。 

また、夜空等のシーンではスジ状のノイズび見える場合 
わあります。 

状況に応じて、感度設定を使い分けてください。 


感度設定 AUT 日を選ぶと、被写体の明るさに適し 
た感度が自動設定されます。 

感度設定 AUTO は撮影モード の〇® で選べます。 


( "高感度撮影 （16 日日) _ ) 

高感度 （1 目0 0) に設定すると、自動的にピクセ 
ル設定が "血！" に設定されます。 

/高感度に設定すると、撮影前に液晶モニターで見る画像 
でちノイズび増えますび、故障ではありません。 

/高感度撮影ではデジタルズームでさません。 


■高感度 撮影時のカメラ設定について 

電源スイッチや、モードダイヤルを操作してち感度設定は高感度設定のまま保持されます。 


厂 ♦高感度 撮影時のピクセル設定について ♦ - 

高感度に設定しているときにピクセル設定（-^2己ぺージ）で" 血！" じ(外に変更しようとすると、 " M " 
び点滅表示され変更できません。 








































































戶フォトモード o 静止画撮影 


Ir FinePix カラ - 



〇 電源スイッチを "〇" に合わせます。 

® モードダイヤルを静止画撮影モードに合わせ 
ます。 

® "户 "ボタンを巧します。 


/ "巧" 動画撮影モードは "Fine 円 X カラー"の設定びでき 
ません。 

/円 ne 円 X カラーは電源を OFF にしても、モードダイヤル 
を切り換えても保持されます。 

/ピクセルは電源を OFF にしても、モードダイヤルを切 
り換えてわ保持されます。 

©"◄►"で Ir FinePix カラーを選び "▲▼"で 
設定を変更します。 

©"MENU/ 日 K" ボタンを巧して決定します。 

户 - スタンダード：コントラスト-色味を標準に設 
定します。通常はこの設定でお 
使いください。 

户-ク □ーム：コントラスト-色が強めに撮影され 
ます。風景（青空や深緑）や花など 
がより鮮やかに撮影され効果を発揮 
します。 

/効果のわかりにくい被写体：人物のアッ 
プ（ポートレート） 

/画像に対する効まはシーンによって異 
なるため、スタンダードとの併用をお 
奨めします。また、液晶モニターでは 
差びわからない場合びあります。 

7 7^ -ク□-ムで撮影すると ExifPrint 対 
応プリンクでは、自動画質補正び抑制 
されます。 

户 -B&W :撮影した画像を黒白にするときに設定 
します。 















































プリント予約 （ DPOF ) について 


DPOF (デイーポフ）とは Digital Print Order Format (デジタルプリントオータ'- 
フオーマツト）のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中か5、プリントしたいコ 
DP く^マやその枚数などの指定情報を xD - ピクチャーカードなどに記録するとさの形式です。 


デジタルカメラ 





DPOF ファイル 

-画像ファイルの指定 


画像ファイル画像ファイル画像ファイル 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 


国国! 


DPOF 対応 
プ U ンター 



※プ U ンター側のス□ットに対応した 
xD - ピクチャーカード用のアダプター^^ 
び必要です。 


FUJICOLOR n 嘴公 my 

3=船っ 'JZI 卜 I^Ggl 溫 G 卜。^ 


フジカラーデジカメプ U ントサービス 
(FDi サービス） 



• DPOF 対応デジタルカメラ（本機）では上記の情報をカメラの操作で xD - ピクチャーカードに記録することびで 
さます。 

• DPOF 情報を記録した xD - ピクチャーカードを、フジカラーデジカメプ U ントサービス （ FDi サービス）取り扱 
い店にお持ちいただくだけで、指定情報どおりの高画質プ U ントサービスび受けられます。 

• DPOF 対応プ U ンターでは、 DPOF 情報びあれば、指定コマ（画像ファイル）を指定枚数だけ自動的にプ U ント 
でさます。 
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プリント予約 （1 コマ設定，解除) 



〇 電源スイッチを "因" に合わせます。 
© "戶 "ボタンを巧します。 


"イド’ で "〇" プリント予約を選びます。 


©"▲▼"で "日付あり設定"か"日付なし設定"を 
選びます。"日付あり設定"にすると、プリン 
卜に曰付が印字されます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧します。 


厂 ♦すでに プリント予約が設定してあるとき ♦ - 

前回の設定は再生時に" a" び表示され確認でさます。 

/他の機種でプ U ント予約されたコマびある場合は 
" (〇予約再設を〇|(?) "と表示されます。 

"MENU/ 日ぐボタンを押すと、すでにプリント予 
約された設定はすべて消去されます。新たにプ U 
ント予約をやり直す必要びあります。 

A "BACK" ボタンを押すと設定を変更しません。 




































































f フォトモード尼]再生 


a プリント予約（1〕マ設定，解除） 



ド —, 1 ， 1011II" 


そのコマの設定] 



〇 で設定するコマを選びます。 

©プリント するコマにでプリント枚数を 
99枚まで設定できます。プリントしないコマ 
は、プリント枚数を0枚に設定します。 

続けて設定するには、 0© を繰り返します。 

/同一 xD- ピクチャーカード内で 999 コマの画像にプ U 
ント予約でさます。 

/動画と CCD-RAW は、プリント予約できません。 

設定中に "BACK" ボタンを巧すと、新規設定びす 
ベてキャンセルされます。すでにプリント予約され 
ていたとさは、修正のみキャンセルします。 


DPOF； 00009 


巨許枚詞 



設定が終了した5、必ず" MENU / 日ぐボタンを 
巧します。 

" BAC ぐボタンを巧すとプリント予約されませ 
ん。 
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予約全解除 


尸フオトモード [ E 再生 lE 



〇 電源スイッチを "因" に合わせます。 
© "戶 "ボタンを巧します。 



〇"◄►"で" 予約全解除を選びます。 
©" MENU / 日 K " ボタンを巧します。 



実行を確認する画面が表示されます。 

プリント予約をすべて解除するには、 " MENU / 
日 K " ボタンを巧します。 


























































《2 7 ク□の日 N/OFF 




- ♦オー トフオーカスの苦手な被写体 ♦ - 

>鏡-車のボディなど光沢びあるちの 
>ガラス越しの被写体 

>髪の毛や毛皮のよラに光を反射しに < いちの 
>煙や炎などのように実体のないちの 
>被写体び暗いとさ 


•被写体の明暗差びはっさりしないとさ（白壁や 
背景と同色の服を着ている人物など） 

•高速で移動する被写体 

>画面中央付近に主被写体の他に明暗差び 
はっさりしている被写体び手前や後方にある 
とさ(コントラストの強い背景の前の人物など） 


被写体か5カメラまでの距離を撮影距離といいます。 

撮影距離が正しく設定されて、シャープな像を確認でさることを"ピントが合っている"といい 
ます。 

■ピン トををわせる2つの方法一 AF と MF 

ピントを合わせる機構として 、 AF (オートフォーカス）および MF (マニュアルフォーカス）が 
あります。 

AF ： 画面中央付近もしくは AF フレーム内の被写体に自動的にピントを合わせることができ 
ます。シャッターボタンを半巧しすると、ピント合わせを実行します。 

MF :手動でピントを合わせます。詳しくは己3ページ参照。 


■ピン トが合わない原因と対処ち法 


原因 

対処方法 

AF の苦手な被写体 

AF □ック撮影（フォーカスモード：センター固定）※1、 

MF 撮影 

撮影距離範囲外 

マク□の ON/CIFF (:※ 2) 

高速で移動する被写体 

M 円最影（撮影距離を固定して撮影する二置きピン） 


AF □ツク撮影 
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静止画撮影 


露出について（絞りとシャツタースピード） 


露出 


「光が CCD に当たること」、「取り込んだ光の総量」を"露出"といい、それによって画像の明るさ 
が決まります。 

露出は絞りとシャッタースピードの組み合わせで決まります。被写体の明るさや感度などを考 
慮して、カメラが自動的に露出を決めることを AE (自動露出）といいます。 



左図は、一定露出を保つように、絞りとシャッタースピードを変更し 
ていったとさの様テを表しています。 

•絞りを一段絞ると、シャッタースピードび一段遅くなります（点び左 
上に動く）。 

•絞りを一段開くと、シャッタースピードび一段速くなります（点びち 
下に動く）。 

•絞りまたはシャッタースピードび範囲外になるような組み合わせは 
選べません（白い点)。 

•撮影モード " P • S • A " では、この直線上の移動を簡単に行うこと 
びでさます。 

•この直線を平行移動して、撮影される画像の明るさを調節すること 
を露出補正といいます。 


♦適正な 露出が得られないとさは ♦ 



露出補正： AE で設定された露出を基準 （0) にして、 
明るめ（ + )、暗め （一) に補正します。 
オートブラケテイングを使ラと、 "一• 
0 • +" の3コマを一度に撮影でさます。 



ノ 

C シャツタースピード 

) 


動さのある被写体を撮影する際に調整すると、「動きの一瞬をと5える」、「動さを表現する」と 
いった効果が得5れます。 



被写体び止まったよう 
に撮景ミされます。 



被写体の軌跡び撮影さ 
れます。 


0交り _； 

調整すると、ピントの合ラ範囲（被写界深度）が変化します。 



被写体の前後にわピン 
卜び合って撮影されま 
す。 



背景びぼやけて撮影さ 
れます。 








































撮影〜設定手順 


撮影シーンや仕上びりのイメージを考慮しなび!5、設定を行います。 

おおまかな流れは次のようになります。 

1 撮影モードを選ぶ（- ► SB 〜40、日6、日7ぺージ） 

mmm ピクセル、感度、円 ne 円 x カラーを除くすべての設定をカメラに任 
せます。 

SP 撮影シーンに適したシーンポジション （9 人物 • 風景 •乂 スポー 

ツ • し * 夜景）が選べます。 

P • S • A 絞り-シャッタースピードを変更し、「一瞬をと!5える」「時間の流 
れをと S える」「背景をぼかす」といった効果を得ます。 

M すべての設定を調節できます。 

巧 動画を撮影します。 

2 必要に応じて、撮影機能を設定する（-^41〜48ぺージ 


化 

マク〇 

近距離撮影で使用します。 

ち 

スト□ボ 

暗い場所での撮影、逆光時の撮影などで使用します。 

を 

連写 

連続撮影/オートブラケティング（露出補正）撮影で 
さます。 

C-AF 

コンテイニユアス AF 

動いている被写体を撮影するときに使用します。 

[©] 

測光 

被写体と背景の明るさが大さく異なる撮影シーン 
で、思いどおりに測光されない場合に使用します。 

因 

露出補正 

AE の露出を基準（日）として、明るく （ + ) または暗 
く （一) 撮影します。 


3 撮影(露出とピントを確認する•構図調整•シャッターを全押し）する 


X メニューを使って、さ5に詳細な設定を行えます (*2 日〜27、49〜日日ぺージ） 


似下にいくつかの設定例を示します。ラまく使いこなせば、この他にも多彩な表現がでさます。 
いろいろと設定を変更して、どのよラな写真が撮れるか、ぜひお試しください。 


このような仕上がりにしたい 

設定例 

被写体の動さ（時間の流れ）を表現したい 

モードダイヤルを" S " に合わせ、シャッタースピードを遅くし 
ます（手ブレを防ぐため兰脚を使用します)。 

動いている被写体び、止まっているよラに表現したい 

モードダイヤルを" S " に合わせ、シャッタースピードを速くし 
ます。 

背景をぼかしてメインの被写体を強調したい 

モードダイヤルを" A " に合わせ、絞りを開さます。 

ピントの合ラ範囲を広くしたい 

モードダイヤルを" A " に合わせ、絞りを絞ります。 

光源によって、画像びホみびかったり、緑びかったり 
するのを防ぎたい 

撮影メニューの r 白ノ（ランス」で設定を変更します。 

シャッターチャンスを逃したくない 

AUTO 撮影します（使ってみよラ編参照)。 

被写体びアンダーまたはオーバー気昧に撮影されるの 
を防ぎ、素材感や質感をよりはっさりと鮮やかに出し 
たい 

露出補正します。 

背景び白っぽいとさ： +、 背景び黒っぽいとさ：一 
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■モー ド別使用可能機能一覧 


撮影モード 

機能 


SP 

P 

S 

A 

M 

巧 

巧 

人 

物 

A 

風 

景 

乂 

ス 

ポ 

1 

ツ 

じ 

夜 

景 

化 マク〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

失ス ト□ボ 

AUTO 才ート 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

<S> 赤目軽減 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

i 強制発光 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

⑤ スト□ボ発光禁止 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

Si ス□ーシンク □ 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

湿 J 赤目軽減+ス□ーシンク □ 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

な 連写 

な 連写 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

オートブラケティング 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

を サイクル連写 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

m MEGA 連写 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

C-AF コンテイニユアス AF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

[•] 測光 

[©] マルチ 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

[•] スポット 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

[] アベレージ 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

因 露出補正 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 


* 連写では、スト□ボは使用でさません。 

* MEGA 連写と高感度撮影は併用できません。 

* コンティニユアス AF とエ1」ア選択 AF は併用でをません。 

■モー ド別使用可能メニューー覧 


' ——^ 

工場 
出荷時 


SP 

P 

S 

A 

M 

巧 

FinePix Photo 
mode 

(フアインピックス 
フォトモード） 

を ピクセル 

1M 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇※1 

晒 感度 

AUT 〇※ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

ir Fine 円 X カラー 

スタン 

ダード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

メニユー 

0 セルフタイ 7 — 

OFF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

哑 白バランス 

AUTO 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

田] 

フ オー カス 

AUTO 

AUTO 

〇※3 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

センター固定 

〇※3 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

エリア選択 AF 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

MF 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

オートブラケティング 

±1/3EV 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

@ シャープネス 

ノーマル 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

it スト□ボ(光量補正） 

0 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 


《1動画モードのピクセルの工場出荷時設定は320 X240 です。 

《2 AUTO 設定でさるのは ■HE •のみです。 

《3撮影モード ■HE •では メニューで変更でさません（時19ページ)。 
* 高感度撮影は MEGA 連写と併用でさません。 

* ェ U ア選択 AF はコンテイニュアス AF と併用でをません。 


絞り•シャッタースピードの調整だけでは、適正露出が得5れないときは… 


明るいとさ 

"晒" 感度を下げる 


r 暗いとさ 


"晒" 感度を上げる 


スト□ボの使用/光量補正 

J 






































































の胚 1 才ート 



モードダイヤルを "の胚 1" に合わせます。 

最ち簡単に撮影でさる撮影用途の広い撮影モード 
です。 


SP シーンポジション 



の 


1 






モードダイヤルを " SP " に合わせます。 

撮影シーンに適した撮影モードです。 

夕•心-乂- じの 4種類か5シーンを選べます。 

/撮影モード " SP " では、フオーカスは"センター固定" 
になります。 

f マク□の設定はでさません。 ) 


液晶モニターで4種類のシーンを選び、 "▲▼"で、 
設定します。 



説明 

使用可能スト□ボ 

巧 人物 

人物撮影に適したモードです。 

肌の色びされいに見え、ソフトな感じに仕上びります。 

A* ゆち S4 

心 風景 

昼間の風景撮影に適したモードです。 

建物や山など風景をくっきりと仕上げます。 

スト□ボは使用でさません。 

乂 スポーツ 

動体撮影に適したモードです。 

高速側のシャッター優先の撮影び行われます。 

A4 i 

じ 夜景 

夕景や夜景の撮影に適したモードです。 

最長約3秒のス□ーシャッター優先の撮影び行われます。 

手ブレ防止のため必ず兰脚をご使用ください。 

S 滞 . S4 
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p プ□グラムオート 



モードダイヤルを" P " に合わせます。 

シャッタースピード/絞り仪外の各種設定ができ 
る才ートモードです。 

比較的簡単にシャッター優先-絞り優先のよラに 
撮影でさます（プ□グラムシフト）。 



ごプ□グラムシフト _ ) 

"▲▼"を 巧すと、露出値を変えずにシャッタース 
ピード*絞り値の組み合わせを切り換えることが 
でさます。 

プ□グラムシフト中は、シャッタースピード•絞 
り値が黄色で表示されます。 


! プ□グラムシフトは次のとき自動的に解除されます。 
• 撮影モードを切り換えたとさ 
• 再生モードに切り換えたとさ 
• 電源び切れたとさ 











































■。静止 n ! 影 I 


s シャッター優先オー 




モードダイヤルを" S " に合わせます。 

シャッタースピードを設定でさるオートモードで 
す。 

動さの一瞬をと5える（高速）、動さを表現する 
(低速）などの撮影がでさます。 



こ ソャッタ~ス[^~卜誌巧! _ _) 

"▲▼"を 巧すと、シャッタースピードを設定でさ 
ます。 

•シャッタースピードの設定 
3秒〜1/1000秒1 /3 EV ステップ 


♦シャッター スピード.絞り値表示について ♦ 



1測光不可1 



12 5 0 F - 
区か 

■HilsIS 



極端な露出オーノく一の撮影シーンでは、絞り値び「ホ 
色」で表示されます。そのとさは、より高速側のシャ 
ッタースピード(〜1/1000秒）に設定してください。 


極端な露出アンダーの撮影シーンでは、絞り値び「ホ 
色」で表示されます。そのとさは、より低速側のシャ 
ッタースピードト3秒）に設定してください。 


被写体の明るさびカメラび測光でさる明るさの範囲 

を超えてしまラ場合は、絞り値び「 - 」と表示さ 

れます。そのとさはシャッターボタンを半押しする 
と再測光されて、値び表示されます。 
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モードダイヤルを" A " に合わせます。 

絞り値を設定でさるオートモードです。 

背景をぼかす（開放)、遠くまでピントを合わせる 
(絞る）撮影がでさます。 



鹿り設定 _ 

"▲▼"を 巧すと、絞り値を設定できます。 
•絞り値の設定 

F 2.8 〜 F 81/3 EV ステップ（広角側） 


♦シャッター スピード. 絞り値表示について ♦ 


1 露出才ーバ| 

[IHE] 

10 0 0 F 2.8 

回 ^ 

1 露出アン ダー1 

1M\ riMH 

4 F 5,6 

回 K 

1 測光不可 1 

JM\ [IHE] 

—- F 6.3 

回 y 


極端な露出オーバーの撮影シーンでは、シャッター 
スピード （1/10 □□秒）び「赤色」で表示されます。そ 
のとさは、より大さい数値の絞り値に設定してくだ 
さい。 


極端な露出アンダーの撮影シーンでは、シャッター 
スピード （1/4 秒）び「赤色」で表示されます。そのと 
きは、より小さし徽値の絞り値に設定してください。 


スト□ボ強制発光に設定したとさは最長シャッタース 
ピードび]/日0秒までになります。 

被写体の明るさびカメラび測光でさる明るさの範囲 
を超えてしまラ場合は、シャッタースピードび 
「----」 と表示されます。そのときはシャッターボ 
タンを半押しすると再測光されて、値び表示されま 
す。 
































































マニュアル 



モードダイヤルを" M " に合わせます。 

シャッタースピードと絞り値を自由に設定できる 
撮影モードです。 

•シャッタースピードの設定 
3秒〜1/2000秒1 /3 EV ステップ 
•絞り値の設定 

F 2.8 〜 F 81/3 EV ステップ（広角側） 


/ EV については87ページをご参照ください。 



(ソヤツタ~ス1^~卜誌巧! _ _) 

"▲▼"を 巧すと、シャッタースピードを設定しま 
す。 


/長時間露光したとさは、画像に点状のノイズび発生する 
ことびあります。 

/ ]/1000秒より高速なシャツタースピードのときは、 
スト□ボび発光しても暗くなることびあります。 



( T 絞り値設定 _ ) 

〇"因" 露出補正ボタンを巧しなが5、 

を巧すと、絞り値を設定します。 


厂 ♦露出 インジケーターについて ♦ 




画面の露出インジケーターを目安に露出をミ夫定しま 



す。 



被写体の明るさびカメラび測光でさる明るさの範囲 


露出インジ 

を超えてしまう場合は、目印び+側になると露出才一 


ケ—夕— 

1 

バー （ + び黄色表示)、一側になると露出アンダー（一 

v _ 

1 

1 1 

び黄色表示）です。 

_ J 































































静止画機能 


A マク□(近距離)，4スト□ボ 


マク〇 (近距離) 



マク□でファインダーを使ラと、ファイ 
ンダー窓とレンズの位置び違うため、実 
際に見える範囲と写る範囲にズレが生じ 
ます。そのため、液晶モニターを使った 
撮影をおすすめします。 


マク□を設定すると近距離撮影がでさます。 

〇 電源スイッチを "〇" に合わせます。 

®" A " マク□ボタン （◄) を巧します。液晶モニ 
夕一に " が ’ が表示され、近距離撮影ができます。 
マク□を解除するには、もう一度"マク□ボ 
タン （◄) を巧します。 

•撮影可能距離 ：約 9 cm 〜約 80 cm 

•スト□ボ撮影可能距離：約 30 cm 〜約 80 cm 

マク□撮影は、次のとき自動的に解除されます。 

• モードダイヤ J レを切り換えたとさ 
• 電源び切れたとさ 

/撮影の状況に応じてスト□ボの設定をしてください。 

/暗い場所で撮影する場合は、手ブレ防止のため兰脚の使 
用をおすすめします手ブレ警告び表示されてい 
るとさ）。 

/レンズび広角側に固定され、デジタルズームのみ可能に 
なります。 

/液晶モニターび自動的に ON になり、 OFF にすることは 
でさません。 

/マク□を解除しても液晶モニターは ON の状態のままです。 


スト□ボ 



撮影の目的に合わせて6種類のスト□ボの設定が 
選べます。 

〇 電源スイッチを "〇" に合わせます。 

©" V ’ スト□ボボタン （►) を巧すたびに、設定 
が切り換わり、最後に表示したスト□ボの設定 
が選択されます。 

•スト□ボ撮影可能距離 （ coa オート時） 

広角側：約0.3 m 〜約已 .Om 

(約0.3 m 〜約0.8 m :マクロ） 

望遠側：約0.6 m 〜約 4.0 m 

雪のとさやほこりの多い環境でスト□ボ撮影すると、ス 
卜□ボ光び雪やほこりに反射して画像に白点び写ること 
びあります。スト□ボ発光禁止での撮景ミをお試しくださ 
い。 

/バッテ U —の残量び少ない場合、スト □ ボ充電時間び長 
くなることびあります。 

/スト□ボ撮影をした場合、充電するために映像び消えて 
黒い画面になることびあります。このときファインダー 
ランプび憧色の点滅をします。 



Out 日 オートスト□ボ（表示なし) _; 

一般的な撮影に使用します。撮影状況に応じて、スト □ 
ボが自動的に発光します。 


スト□ボ充電中にシャッターを押すと、スト□ボ発光せずに撮 
景ミされます。 

























































マク□(近距離)， i スト□ボ 



广巧> 赤目軽減スト□ボ _ ) 

暗いところでひとみを自然に撮りたいときに使用します。 
撮影前にスト□ボがプレ発光し、次に撮影のためのスト 
□ボが発光します。 

撮影状況に応じてスト□ボが自動的に発光します。 

/スト□ボ充電中にシャッターを巧すと、スト□ボ発光せずに撮 
景ミされます。 


- ♦赤目 現象について ♦ - 

人物を暗いところでスト□ボ撮影した場合、目びホく写ることびあります。これは、スト□ボの 
光び目の中で反射することにより起こる現象です。赤目を起こりにくくするために、赤目軽減ス 
卜□ボを積極的にご利用ください。赤目軽減スト□ボを使用するととをに、 

•撮られる人にカメラの方に視線を向けてもらラ •なるべく近づいて撮影する 

などするとより効果的です。 



〔 » 強制発光スト□ボ _ ) 

窓際や木陰などの逆光撮影、堂光打などの照明の下で適 
正な色に撮りたいとさに使用します。 

明るいところでもスト□ボ撮影が行われます。 



c ⑤ス ト□ボ発光禁止 _ ) 

室内照明を利用しての撮影、ガラス越しの撮影、舞台や 
室内競技などのスト□ボ光が届かない距離での撮影など 
に使用します。 

この場合、才ートで白バランス（•87ぺージ）が働き、 
周囲光の雰囲気を残しつつ自然な色に撮影でさます。 

/暗い場所でスト□ボ発光禁止で撮影する場合は、手ブレ防止の 
ため兰脚の使用をおすすめします。 

/手ブレ警告については、 8] ページをご参照ください。 



C Si ス□-シンク □ 

_ ) 

ス□ーシャッターでスト□ボ発光します。夜景と人物を 
されいに撮影でさます。手ブレ防止のため必ず兰脚をご 
使用ください。 

• 最長シヤツタースピード 
じ （ SP 夜景）： 3秒まで 


C 締 赤目軽減+ス□-シンク □ 

) 

赤目軽減のス□ーシンク□撮影です。 


/明るい撮影シーンでは露出オーバーになることびあります。 


背景の夜景をより明るく撮りたい場合は、 " SP " モードの 
"じ" （夜景）の使用をおすすめします（-^36ページ)。 































電源 スイッチを "〇" に合わせます。 


〇"な" 連写ボタンを巧しなが5、 ® "◄ド’ を巧 
して、使用する連写モードを選びます。 "鸟！ T ボ 
タンか5指をはなすと決定されます。 
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[TmHI] 




連写モードを設定（日 FFl ；! 外）すると画面に選ん 
だモードが表示されます。 

な： 連写 

% :オートブラケティング 
を： サイクル連写 
& : MEGA 連写 


— ♦連 写モードのを意 ♦ - 

♦シャッ ターボタンを押し続けている間撮影されます。ただしオートブラケティングは一度 シャッ ター 
を切ると自動的に3コマ撮影されます。 

• xD- ピクチャーカードの容量び不足すると、記録可能な枚数分撮影されます。ただしオートブラケ 
ティングは、 xD- ピクチャーカードに3コマ分の空さ容量びないとさは撮影でさません。 

• ピントは1コマ目を撮影したとさにミ夫定され、途中で変えられません。 

•露出は1コマ目を撮影したとさに決定されますび、 「MEGA 連写」ではシーンに応じて自動的に変わ 
0ます。 

•シャッタースピードにより連写速度は変わります。 

•連写速度はピクセル設定によって変わることはありません。 

•スト□ボは発光禁止になり使用でさません。 

•連写、オートブラケティング、サイクル連写では、撮影後、必ず撮影結果び表示されます。画像を 
記録する、記録しないを選択するとさは、 SET — UP の撮影画像表示を"確認"にします（- ►SS ペー 
ジ)。 

ただし、 MEGA 連写は SET-UP の設定にかかわらず自動的に記録されます。 












































〔を 連写 





最短約 0.2 秒間隔で最大己コマ連写でさます。 
撮影すると撮影結果（左か5撮影した順序）が表 
示され、自動的に保存されます。 


/ファイルの記録時間は最大 4.2 秒です（已コマ連写した 
場合)。 


C " オートブラケティング 





自動的に設定値きざみで®適正* ® オーバー •◎ 
アンダーの露出で3コマ連続して撮影されます。 
設定値（露出幅）は撮影メニューで変更でさます。 

•オートブラケティング設定値 （3 種類） 

± 1 /3 EV - ±2/3 EV • ±1 EV 

/アンダーまたはオーバーの露出びカメラの露出制御範囲 
を超えるとさは、設定値さざみで撮影されません。 

/ "cnEi • SP" の撮影モードでは使用でさません。 



ns 定値(露出幅）の変更_ I 

" MENU / 日 K " ボタンを巧してメニューを表示し、 
峰/才ートブラケティング"（-►已已ぺージ）の項目 
で設定を変更します。 


〔を サイクル連写 


|1^ ILj ) 



最大2已回（最短約 0.2 秒間隔）シャッターを切つ 
たうちの最後の己コマを記録します。 

2已回に到達する前にシャッターボタンか5指を 
はなしたときは、シャッターボタンか5指をはな 
した直前の已コマが記録されます。 
xD - ピクチャーカードの容量が不足していると 
きは、シャッターボタンか5指をはなした直前の、 
記録可能な枚数分撮影されます。 









































(m MEGA 連写 



) 

最大 40 コマ連写でさます（最短約 0.6 秒間隔）。 
MEGA 連写では自動的にピクセル設定が" 血!" 
(1280 X 960) にな0ます。 


7 "SP • P • S • A • M " の撮影モードでは使用できませ 
ん。 


- ♦移動して いる被写体にピントを合わせるには ♦. 


撮影開始ポイント®でシャッターボタンを半押ししてピントを合わせると、撮影したいポイント追)で 
距離び変わり、ピントの合っていない画像になることびあります。 

そのときは、 AF □ックやマニュアルフオーカスを使用して、あらかじめ撮影したいポイント@にピン 
卜を合わせ、ピントびずれないように固定して撮影します（置さピン)。 

また、置さピンは、動さび速くピントを合わせにくい被写体の撮影でも有効です。 


I ® でピントを合わせると®でピントがずれる I 

お 一 

も 


きピンにしてピント固定1 


撮影開始ポイント 


齡潘忘; 



广 ♦ピクセルと スト□ボについて ♦ - 

各連写を設定すると、スト□ボ設定は強制的に" ⑤ "発光禁止になります。また、 MEGA 連写ではスト 
□ボ設定の他に、ピクセル設定び強制的に "血！" になります。 

ただし通常の撮影に設定し直すと、連写に設定する前に使用していたスト□ボ設定に再設定されます。 

また、 MEGA 連写ではピクセル設定ち、連写を設定する前のピクセル設定に再設定されます。 

\__ 

































コンテイニユアス AF 


C - AF ボタンを巧している間、液晶画面に白い枠の AF フレームを表示し、枠内の主被写体にピ 
ントを合わせ続けます。動いている被写体を撮影するとさに使用します。 




モードダイヤルを静止画モードに合わせます。 


3 


nun 

QiHE] 




液晶モニターを使って、被写体を画面中央付近ち 
しくは AF フ レームで ね5います。 


フアインダーを使うとピントの確認がでさないた 
め、液晶モニターを使った撮影のみ巧能です。 



" C - AF " ボタンを巧します。 

" C - AF " ボタンを巧している間、 AF フレーム内の 
主被写体にピントを合わせ続けます。 



シャツターボタンを半巧し （ AF / AE □ツク）し、 
さ5に全巧しすると撮影されます。 

ピントを合わせる時間を短くすることができます。 


/フオーカスモー ドの エ U ア 選択 AF と MF (マニュアル 
フオー カス）では使用でさません。 
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被写体と背景の明るさが大きく異なる撮影シーンで、マルチで思いどおり測光されない場合に 
使用します。 



3 



嘴 



13 QIHE 

1 

回 -田-! 

[： か! •一 []」 



"[•]" 測光ボタンを巧すたびに設定が変わり、最 
後に表示した測光の設定が選択されます。 

[©] マルチ（分割測光）： 

自動で場面を判別し、露出が最適になるよラに 
測光します。 

[•] スポット： 

画面中央部の露出が最適になるよラに測光しま 
す。 

[] アベ レー ジ： 

画面全体を平均して測光します。 

/ "の 虹 • • SP • 巧" の撮影モードではマルチに固定され 
ています。 


— ♦次の ような被写体のとき効果があります ♦ - 

• 7 ルチ 

シーン自動認識により被写体を分析し、幅広い条件で適正な露出び得られます。通常はマルチの使 
用をおすすめします。 

•スポット 

明暗差の大さい被写体で、ねらったちのに正確に露出を合わせたいとさに有効です。 

•アベレージ 

構図や被写体により露出び変化しにくい特長びあります。白や黒などの服を着た人物や、風景の撮 
影などに有効です。 











































被写体と背景のコントラスト（明暗の差）がさわめて大さい場合など、適正な明るさ（露出）が得 
5れないときに使用します。 



IMI [HHI] 

露出 インジ 
ケ—夕— 


回 



電源スイッチを "〇" に合わせます。 


モードダイヤルを "P • S • A " に合わせます。 


〇"因" 露出補正ボタンを巧しなが5、 ® "◄ド’ 
を巧して設定します。 

補正した側の"一"または" +" が「黄色」になりま 
す。設定中は" 因" が「黄色」で表示され、設定後 
は" 因" が「青色」になります。 

•補正範囲： 一2 EV 〜 +2 EV 

(13 段階： 1/3 EV ステップ） 

/ "cna • SP • M" の撮影モードでは使用でさません。 
次のよラな状態では、無効になります。 

"失" （強制発光）または "か" （赤目軽減）で撮影シーン 
び暗いとさ 


モード切り換え- 電源 日 FF でも保持されます （"因" 
マーク点灯)。お、要のないときは設定値を" 0" にし 
て < ださい。 


♦次の よラな被写体のとを効果があります ♦ 


r + (プラス）補正の目安 _ J ) 

•白っぽい紙に黒い文字の印刷物の複写； 

+4目盛 （+1.3EV) 

•逆光の人物撮影； 

+ 2目盛〜+4目盛 （+0.7EV 〜+1 .3EV) 
•スキー場などの明るい場面や反射の強い場 
合；+3目盛 （+1EV) 

•画面内を空の部分び大さく占める場合： 

+ 3目盛 （+1EV) 


C - (マイナス）補正の目安 _ ) 

♦スポットライトをおびた人物、特にバックび暗 
い場合； — 2目盛（― 0.7EV) 

♦黒っぽい紙に白い文字の印刷物の複写； 

-2 目盛（一日. 7EV) 

♦常緑樹または色の濃い葉など反射率び低い場 
合： — 2目盛 （-0.7EV) 

/ EV については87ページをご参照ください。 
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" MENU / 日 K " ボタンを巧してメニューを表示し 
ます。 




〇"◄►"で メニューを選びます。 "▲▼"で 設定 
を変更します。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧して決定します。 


3 


盾 


[IHH 


設定を有効にすると液晶モニターにアイコンが表 
おされます。 


回 



/撮影モードにより設定可能な撮影メニューは変わります。 














































o 静止画メニユー 


、〇セルフタイ7— 


) 



撮影者を含めた集合写真などに使用します。 
セルフタイマーを日 N にすると、液晶モニターに 
"ぴ’ が表示されます。 

0 :10秒後撮影 
G :2秒後撮影 

/セルフタイマーは、次のとさに自動的に解除されます。 
•撮影び完了したとさ 
• モードダイヤルを切り換えたとさ 
• 再生モードに切り換えたとさ 
• 電源び切れたとさ 


广 ^2 秒後撮影について ♦ - 

三脚を使用してもシャッター操作でカメラびブレてしまラ場合に便利です。 


2 



〇 シャッターボタンを半押しして被写体にピン 
卜を合わせます。 

® 半押しのまま、さ5にシャッターボタンを巧 
し込むと（全巧し）、セルフタイマーが開始さ 
れます。 


/ AF/AE □ツク撮影も可能です（時已4ぺージ)。 

/レンズの前に立ってシャツターボタンを押さないでくだ 
さい。ピンボケになったり、適正な明るさ（露出）にな 
らないことびあります。 



セルフタイマーランプが点打したのち点滅に変わ 
り、撮影されます。 

/開始したセルフタイマー撮影は、 "BACK" ボタンを巧 
すと解除でさます。 


■セルフ タイマーランプ表示 


0 

已秒間点灯^已秒間点滅 

も、 

2秒間点滅 


4 



撮影されるまでの間、液晶モニターにカウントタ' 
ウン（秒読み）表示されます。 

セルフタイマーは撮影ごとに自動的に解除されま 
す。 
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白バランス 


:昼光色堂光な下での撮影 
:昼白色堂光打下での撮影 
:白色堂光打下での撮影 
:電球、白熱灯下での撮影 


撮影時の環境•照明光に合わせ、白バランスを固 
定して撮影を行いたい場合に設定を変更します。 
AUT 日時は、人物の顔アップなどの被写体や特殊 
な光源下では、正しい白バランスにな5ない場合 
があります。その場合は光源に合わせた白バラン 
スを選択してください。白バランスについては 
87ページをご参照ください。 



f の 田 E ■だ岡11 


AUTO :自動調整 

(光源の雰囲気を残した撮獻 
白！ :カスタム白バランス 
み :晴れた屋外での撮影 
を： :曰陰での撮影 


* スト□ホ発光時は、白八ランス設定（カスタム白八ランスを除く）か無効になりますので、意図した撮影の 
場合、スト□ボを発光禁止（時42ページ）にしてください。 

/撮影環境（光源など）によって多少色はび変わる場合びあります。 



C カスタム白バランスの設定 


撮影時の環境-照明光に巧して正確に白バランス 
を合わせたいとさに使用します。特殊な効果を出 
したいとさにも使用できます。 

〇"回" カスタム白バランスを選びます。 
©" MENU / 日 K " ボタンを巧します。 


- ♦使用例 ♦ 


白い紙の代わりに色紙を使用すると、撮影画像の白バランスを意図的に変えることびでさます。 


2 






1シャツタ 







設定したい光源下で、白い紙などを液晶モニター 
いっぱいに表示し、シャッターボタンを巧すと測 
定されます。 


/液晶モニターに白バランスは反映されません。 


前回設定した白バランスを使用する口ま、シャッター 
ボタンを押さずに " MENU / 日 K " ボタンを押してくだ 
さい。 



對脊巧み 
























































適正な露出で測定されると、 " ( GOOD !) " と表示 
されます。 

" MENU / 日 K " ボタンを巧して決定します。 


/設定したカスタム白バランスは、再設定するまで保持さ 
れます。 

/撮景ミ後、画像の色は（白バランス）を確認することをお 
すすめします。 

• SET — UP 画面で撮景ミ画像表示(時日8ページ)を"確認" 
にします。 

• 電源スイツチを "因" にします（時2 ] ページ）。 



1 … 


"1 OVER 1" "1 UNDER 1" が表示された場合は、摘巾 
な露出で白バランスが測定されていません。 
"1 OVER 1" が表示された揚合は一側に、" 1 UNDER 1" 

回 

liTIii ■か BOilM 

が表示された場合は+側に露出補正してもう一度 
設定しなおして < ださい。 




- MF マニュアルフオーカス 

AF でピントが合いにくい場合や、ピントを固定 
して撮影したいとさに使用します。 


エリア選択 AF 

画面内でピントを合わせる位置を変えることがで 
きます。兰脚に固定して構図を決めてか5、ピント 
を合わせる位置を変えるときなどに使用します。 

- センター固定 


画面中央でピント合わせを行います。 

-AUTO 

画面中央付近の被写体を自動認識しピントを合わ 
せます （-► p . ig )。 


撮影モード ■DEI のとさは、測 
光/フ オーカスモー ドボタンで 
"AUTO (自動認識)"、"センター 
固定"が設定でさます（- n 9ペー 
ジ)。 


^ エリア選択 AF、 マニュアル フオー カスを設定したとき、液晶モニターを日 FF にすることはできません。^ 





r センター固定 _； 

画面中央でピントを合わせを行います。 AF/AED 
ック撮影（-►曰4ぺージ）を併用すると便利です。 


回 








































































( T エリア選択 AF _ ) 

〇"今" （夕ーゲットポイント）を、 " C - AF " ボタン 
を巧しなが5、 ©"▲▼◄►"で、 ピントを合わ 
せたい位置に移動します。 

®" C - AF " ボタンか5指を離します。 


2 




[+ ] 

回 



ターゲットポイントを移動した位置に AF フレー 
ムが表示されます。 

通常どおりシャッターボタンを半巧ししてか5撮 
影します。 

AF フレームを再度移動するとさは、手順1の操作 
を行ってください。 


AF フレームの位置にかかわ5ず、露出合わせは常に画面中央付近で行われます。主被写体に露出 
を合わせるとさは、 AE □ックの使用をおすすめします。 



( Tmf マニュアルフオーカス _ ) 

0" C - AF " ボタンを巧しながら、 ® "◄►"で、 ピ 
ントを調節します。 

ピントの確認は液晶モニターで行ってください。 




" ピントを遠くに調節 
" ピントを近くに調節 


- ♦マニュアル フオーカスを使いこなすには ♦ - 

カメラび動いてしまラとピントびずれてしまラた 
め、三脚を使用します。 




























































AF / AE □ツク撮影 



2 



このような構図では被写体（この場合は人物）にピ 
ントが合わないことがあります。フ オーカ スモ ー 
ドを"センター固定"に設定し、 AF / AE □ック撮 
影します。 

•フオーカスモー ドの切り換え 
mnm : 1 9ぺージ参照。 

P 、 S 、 A、M :已2ページ参照。 

被写体が AF フレームに入るようにカメラを少し 
動かします。 



3 



シャッターボタンを半巧しすると、"ピピッ"と音 
が鳴りピントが合います。そのとき液晶モニター 
の AF フレームがルさくなり、シャッタースピー 
ド/絞り値が決定されます（ファインダーランプ 
[緑]は点滅か5点な)。 



シャツターボタンを半巧し （ AF / AE □ツク）のま 
ま最初の構図に戻して、さ5にシャッターボタン 
を巧し込みます。 


/ AF / AED ック操作は、シャッターを切る前なら何回で 
もやり直せます。 

/ AF / AE □ック撮影は、どのよラな撮影方法でわ有効で 
す。 AF / AE □ックをうまく活用しましよう。 


( — ♦AF (才ートフ ォー カス ） /AE (才ートエクスポー ジャ ー） □ッ ク夺 - 

このカメラでは、シャッターボタンを半巧しするとピントと露出を固定 （ AF / AE □ック）します。 
画面の端の被写体にピントを合わせたり、露出をまめてから構図を変えたい場合には、 AF / AE □ック 
をしてから構図を変えて撮影するとされいに撮影でさます。 



































【〇陋 Illicit El だ励） 


同じ画像を露出を変えて撮影したいとさに使用し 
ます。 

自動的に設定値さざみで適正-オーバー-アン 
ダーの露出で3コマ連続して撮影します。 

•設定値： 3種類 
出/ 3 EV • ±2/3 EV • ± 1 EV ) 

EV については87ページをご参照ください。 

/アンダーまたはオーバーの露出びカメラの露出制御範囲 
を超えるとさは、設定値さざみで撮影されません。 

/スト□ボ撮影はでさません。 

/必ず3コマの画像び撮影されます。ただし、 xD - ピクチャー 
カード に3コマ分の空さ容量びない場合は撮影でさませ 
Aj 。 



ブラケティングの露出の値を設定後、 〇"な" ボ 
タンを巧しなが5、 ©"◄►"を巧して"峰^を選 
びます。 




輪郭をソフトにしたり強調したり、撮影画質を調 
節するとさに使用します。 

八ード：輪郭を強調します。 

建物、文字などを鮮明にしたい撮影に 
最適です。 

ソフト：輪郭をソフトにします。 

人物などソフトにしたし、撮影に最適です。 
ノーマル：通常の撮影に最適なシャープネス処理 
をします。 


^だスト□ボ（光量補正) 



k \ +0.3 1 

じ： 1 

【 〇晒 田 h 







光量補正は撮影目的や撮影条件に合わせて内蔵ス 
卜□ボの発光量のみを変え5れます。 

•補正範囲：±2段階： 

-0.6 EV 〜 +0.6 EV 
(己段階：約0.3 EV ステップ） 

EV については87ページをご参照ください。 

/被写体条件および撮影距離などによっては、光量補正の 
効まび得られない場合びあります。 

/ ] / I 000秒より高速なシャッタースピードを設定した 
とさは、暗く撮景ミされることびあります。 



























































iagi » aa 動画を撮影してみましょう（巧動画撮影) 


モードダイヤルを "巧" に合わせます。 

音声付さ動画が撮れるモードです。 

•撮影形式： M 加 on JPEG 形式モノラル音声付き 
•ピクセルサイズ切り換え式 
砸 （目 40 X 480 ピクセル） 

励 （320 X 240 ピクセル） 

•フレームレート 30 フレーム /秒 

/ピクセル僅力画サイズ）設定の変更（-^2己ページ)。 

/ xD - ピクチャーカードの空き容量によっては、一回の撮影時間び短くなることびあります。 

/動画は xD - ピクチャーカードに記録しなびら撮影するため、突然電源び切れる（バッテ U —カバーを開け 
る、 AC パワーアダプターの抜さ差し）と正常に保を処理でさません。 

^本機1^(がのカメラでは再生できなぃ場合びぁります。 ) 



■ xD - ピクチャーカード標準撮影時間 


* 新しい xD - ピクチャーカードをカメラでフオーマツトした状態の撮影可能時間です。 



ピクセル 

晒 1(30 フレーム/砂） 

励 （30 フレーム/砂） 

DPC -16(16 M 巨） 

約13秒 

約吕巨秒 

DPC -32(32 M 巨） 

約吕7秒 

約已4秒 

DPC -64 (巨 4 M 巨） 

約已已秒 

約1分49秒 

DPC -128(128 M 巨） 

約1分日1秒 

約3分39秒 

DPC -2 已巨 （2 已巨 MB ) 

約3分43秒 

約7分19秒 

DPC - 已12(已 12 MB ) 

約7分2日秒 

約14分39秒 


2 


巧 画^^^ 

►: S スタンバイ 


液晶モニターに撮影可能時間と" (巧 スタンバイ ) 
が表示されます。 


! 音声び同時に記録されるので、指などでマイク （時 6ぺ 
ージ）をみさびないよラごを意ください。 



撮影を開始する前にズームボタンでズームしま 
す。撮影中はズームでさませんので、必ず撮影前 
に行ってください。 

•光学ズーム焦点距離 （3 已 mm カメラ換算） 

約3己 mm 〜約10已 mm 相当 
最大ズーム倍率3倍 
•撮影可能距離 
約 60 cm 〜無限遠 
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シャッターボタンを全巧しすると、撮影が開始さ 
れます。 


撮影前の画面と動画記録中の画面は明るさや色などび異 
なる場合びあります。 

/シャッターボタンを巧し続ける必要はありません。 


シャッターボタンを全巧しすると、ピントは固定さ 
れますび、露出、白バランスはシーンに応じて自動 
的に変化します。 


巧 


■"■32 〇 1 I 


0 ^ 


撮影中は、液晶モニターち上に残り時間をカウン 
トダウン表示します。 


/動画撮景ミ中に被写体の明るさや距離び変化すると、レン 
ズ動作音び記録されることびあります。 

! 屋外での撮暴で風切り音び入る場合びあります。 

/残り時間びなくなると自動的に撮影び終了し、 xD - ピク 
チャーカードに記録されます。 



撮影中にシャッターボタンを巧すと撮影を終了 
し、 xD - ピクチャーカードへ記録します。 


/撮影開始後すぐに終了しても約]砂間だけ xD - ピクチャー 
力ー ドへ記録されます。 
















































動画再生 



〇 電源スイツチを "因" に合わせます。 
© ◄► で動画ファイルを選びます。 


/マルチ再生では動画再生できません。 " DISP " ボタンで 
] コマ再生にしてください。 

〔 "巧" のアイコンで表示されます。 ) 



〇 ▼ を巧すと再生されます。 

©液晶 モニターに 再生時間と バーが 表示され ま 
す。 


!スピーカーを みさびないで<ださい。 

/音び聞さ取りに<い場合は、音量調節をしてください 
(時67ページ）。 

/高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に白い縦スジや、 
黒い横スジび入ることびありますび故障ではありませ 
Aj 。 


■動画 再生操作ち法 


—— 

操 作 

説 明 

再生/一時停止 


再生を開始します。再生び終わると自動的に停止します。再生 
中は一時停止します。 

停止 

(0) 

再生を停止します。 

※停止中に イ ►" で次のファイルに送られます。 

早送り/巻さ戻し 

翁 

再生中に操作すると早送り/きき戻しします。 

コマ送り 

一時停止中 

一時停止中に"または" ►" を押すたびに1コマずつ送られ 
ます。 


. ♦動画 ファイルの再生について ♦. 


本機し:!外で記録した動画フアイルは再生でさない場合びあります。 
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I 口山： KfaB B 面消去1コマ，全コマ 



〇 電源スイッチを "因" に合わせます。 
©" MENU / 日 K " ボタンを巧してメニューを表示 
します。 


誤ってコマ（ファイル）を消去すると、元に戻せま 
せん。ご注意ください。消去したくない重要なコマ 
(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。 



"◄►"で"面" 消去を選びます。 

- 全コマ 

プ□テクトされていないすベてのコマ（ファイル) 
を消去します。消去したくない重要なコマ（ファ 
イル）は、パソコンなどにコピーしてください。 

- 1コ7 

選んだコマ（ファイル）だけを消去します。 


•— ち民る 

消去せずに再生に戻ります。 



〇"▲▼"で" 1コブ’か"全コブ’を選びます。 
©" MENU / 日 K " ボタンを巧します。 













































































コ7,全コ7 




0 コマ _ ) 

〇 で消去するファイルを選びます。 

©" MENU / 日ぐボタンを巧すと表示中のファイ 
ルを消去します。 

続けて消去するには 0© を繰り返します。 

消去を終えるには " BACK " ボタンを巧します。 


/プ□テクトされたコマは消去でさません。プ□テクトを 
解除してから消去してください（■►目1ぺージ)。 



C 全つマ _3 

" MENU / 日 K " ボタンを巧すとすべてのファイル 
を消去します。 


/全コマ消去中に " BACK " ボタンを押すと処理を中止で 
さます。 

/プ□テクトされたコマは消去でさません。プ□テクトを 
解除してから消去してください（•目1ぺージ)。 


" ro 予約があります つ "び表示された場合、ファイルを消去するには "MENU/ 日 K" ボタンをもう一度 
押します。 



\ 

全コマ消去を中止したいときは、"目 ACK " ボタン 
を押して<ださい。プ□テクトされていないファ 
イルの中で、いくつかのファイルび消去されずに 
残ります。 


/すぐに中止した場合でわ、いくつかのファイルは消 
去されます。 
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プ□テクト設定/解除，全]7設定，全]マ解除 




〇 電源スイッチを "因" に合わせます。 
©" MENU / 日 K " ボタンを巧してメニューを表示 
します。 


プ□テクトとは、コマ（ファイル）を誤って消去し 
ないように設定することです。ただし"フォーマッ 
卜"するとすベての画像び消去されます（―70ぺ一 
ジ)。 

V_ 



"イ►"で "On" プ□テクトを選びます。 

全コマ解除 

すべてのコマ（ファイル）のプ□テクトを解除し 
ます。 


全コマ解除 - L 


全コマ設定 

すべてのコマ（フアイ J レ）をプ□テクトします。 

設定/解除 




選んだコマ（ファイル）だけをプ□テクトしたり、 


解除したりします。 



©"▲▼"で "設定/解除"、"全コマ設定"か"全コ 
マ解除"を選びます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧します。 


全コマ解除 
全コマ設を 






田 IliIiPliliH 

設を/お除 


プロテクト 0 K ? 


[ 0K な〜 BACK Ka .化イ 



價定 _ ) 

〇 でプ□テクトするファイルを選びます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧すと表示中のフアイ 
ルをプ□テクトします。 


続けてプ□テクトするには 0® を繰り返します。 
プ□テクトを終えるには " BACK " ボタンを巧し 
ます。 
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■口 b け : M On プ□テクト設定/解除，全コマ設定，全コマ解除 



C 解除 _ ) 

〇 でプ□テクトしたファイルを選びます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧すと表示中のコマ 
(ファイル）のプ□テクトを解除します。 


巧 "III 田画 

全コマ設定： 


全コマ設を 0 K ? 

処巧に時聞がかかる 
場合があります 



G 全コマ設定 _ J 

" MENU / 日 K " ボタンを巧すとすべての〕マ（ファ 
イ J レ）をプ□テクトします。 



ご 全コマ解除 _； 

" MENU / 日 K " ボタンを巧すとすべての〕マ（ファ 
イル）のプ□テクトを解除します。 


厂 ♦操作を 途中でやめたいときは ♦ - 

撮影した画像び大量にあると、全コマ設定•全コマ 
解除の設定に時間びかかる場合びあります。 

操作の途中で静止画や動画の撮影をしたい場をは 
"巨 ACK " ボタンを押してください。その後、全コマ 
設定•全コマ解除をし直す場合は、目1ページの 1 か 
ら操作し直してください。 



1111011|1|!| 

全コマ設を 

1 


【BACKEJia 
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Ml 非粗 O 鸟1オートプレイ（自動再生) 



〇 電源スイッチを "因" に合わせます。 
©" MENU / 日 K " ボタンを巧してメニューを表示 
します。 


/オートプレイ中はパワーセーブしません。 

/動画は自動的に再生び始まります。再生び終わると次の 
コマに進みます。 



〇"◄►"で"鸟 1" 才ートプレイを選びます。 

© を巧して自動再生の間隔と画像の切り 

替えかたを選びます。 

©" MENU / 日ぐボタンを巧します。画像が自動 
的にコマ送りされて再生されます。 


! " D 旧 P " ボタンを]回押すと、液晶モニターに再生コマ 
NO . び表示されます。 

/途中でやめる場合は、"目 AC ぐボタンを押してください。 












































I 吨け go をボイスメモ録音 



静止画に最長30秒間のボイスメモを付けること 
がでさます。 

•録音形式： WAVE (-^87ぺージ） 

PCM 記録形式 

音声ファイルサイズ：約480 KB (30 秒録音時) 
〇 電源スイッチを "因" に合わせます。 

©"◄ド’ でボイスメモを付けたい画像（静止画) 
を選びます。 


2 


あ 



¥ 







0" MENU / 日 K " ボタンを巧してメニューを表示 
します。 

©"◄►"で" ボイスメモを選びます。 
©" MENU / 日 K " ボタンを巧します。 


" I プロテクトされてし巧^ "び表示 ホれ た場合は、 プ □テク 
卜を解除してください。 


3 


回 IM 口 ■■阳 

ボイスメモ 

设音スタンバイ 

面 



液晶モニターに" （ 録音スタンバイ ） " と表示されます。 
" MENU / 日 K " ボタンを巧すと録音が開始されま 
す。 


广 - 


口 IISI 

— マイク 

4 。。1 


マイクに向かって録音し 
て < ださい。 

約 20 cm 離れるとうま 
く録音できます。 


4 


鼠 スメ 


IIIHillH 


gt 固 ■ 


陵 D 時間沖 


経過時間 
の目安 



録音中は液晶モニターに残り時間が表示され、セ 
ルフタイマーランプが点滅します。 

残り時間が已秒になると、セルフタイマーランプ 
が早く点滅します。 


! 途中で完了する場合は " MENU / OK " ボタンを押してく 
ださい。 
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30 秒間録音すると、画面に" （ 録音終了 ） " と表示 
されます。 

記録する場合： " MENU / 日 K " ボタンを巧します。 
再録音する場合： " BACK " ボタンを巧します。 


- ♦すでに ボイスメモがあるとさは ♦. 



ボイスメモ付さの画像を選んだとさは、再録音する 
かどラか選択画面び表示されます。 


> " I プロテクトされてし wr が表示?^ れ た-場合は、 プ □テ 
クトを解除してください。 






























■口 I 兰だ RCXB をボイスメモ再生 



〇 電源スイツチを "因" に合わせます。 

でボイスメモ付き画像ファイルを選び 

ます。 


/マルチ再生ではボイスメモ再生できません。 " D 旧 P " ボ 
タンで]コマ再生にしてください。 

( のアイコンで表示されます。 ） 



〇 ▼ を巧すと再生されます。 

©画面に 再生時間とバーが表示されます。 


音び聞さ取りにくい場合は、音量調節をしてください 
(時目7ページ）。 


スピ 

P 力^ (=)◎! — 

。だ A 

口 


スピーカーをふさびない 
で < ださい。 


■ボイス メモ再生操作方法 


—— 

操 作 

説 明 

再生 


再生び終わると自動的に停止します。 

一時停止/解除 


再生中に操作すると一時停止します。 

一時停止中に操作すると一時停止を解除します。 

停止 

愈 

再生を停止します。 

※停止中に イ ►" を押すと次のファイルに送られます。 

早送り/巻さ戻し 


再生中に操作すると早送り/きき戻しします。 

※一時停止中は操作でさません。 


广 ♦再生で きるボイスメモファイルについて ♦ - 

本機で記録したボイスメモファイル、弊社製デジタルカメラで xD - ピクチャーカード に記録した30 
秒じ(内のボイスメモフアイ>1レび本機で再生でさます。 
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3 



〇 で液晶モニター明るさまたは音量を調 

節します。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧して設定します。 


- ♦各種 設定のメニュー項目について ♦ 


"邸" 各種設定のメニュー項目は" 6 •因" のモードにより変わります。 

• • P . S . A • M " 


静止画撮影モード 


"巧" 動画撮影モード 


"因" 再生モード 



〇 電源スイッチを" 〇 •因" のいずれかに合わ1 
ます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧して、メニューを i 
汀^し东3 。 



〇"イ►"で"迎 "各種設定を選び、 
"み LCD " または"音量"を選びます。 
©" MENU / 日 K " ボタンを巧します。 


4各種設定編 



綿設定 


LCD (液晶モニター明るさ)調節，音量調節 


各種設定編 


寸 I R 

























































































SET—UP (セットアップ) 


■ SET-UP メニュ ー 覧 


項目 

表示 

工場出荷時 

内 容 

撮影画像表示 

ON / OFF / 確認 

ON 

撮影後にプレビュー画面（撮影結果）を表示するかどラか設定で 
きます。詳しくは巨9ページ参照。 

パワーセーブ 

2分/日分 / OFF 

2分 

何ち操作していないとをに消費電力を抑え、その後、自動的に電 
源を切るかどラか設定でをます。詳しくは70ページ参照。 

フオー マット 

実行 

- 

すべてのファイルを消去します。詳しくは70ページ参照。 

■ビープ 

OFF / 1/2/3 

2 

操作したとさの音量を設定でをます。 

ホ シャッター 

OFF / 1/2/3 

2 

シャッターををるとさの音量を設定でをます。 

曰時設定 

設定 

- 

日付、時刻を修正でさます。詳しくは11ページ参照。 

OLCD 

ON/OFF 

ON 

電源スイッチを" 〇" にしたときに、自動的に液晶モニターを 
ON にするか OFF にするか設定でをます。 

コ 7 N 0. 

連ま/新規 

連ま 

コマ N 0.を連まにするか新規にするかを設定します。詳しくは 
71ぺージ参照。 

USB 設定 

a 与 / OPC 

a 与 

詳しくは72ぺージ参照。 

CCD-RAW 

OFF/ON 

OFF 

画質を CCD - RAW に設定します。カメラで画像処理を行わない 
ため) f ソコンで画像処理を行ラ必要びあります。 

言語/ LANG . 

日本語/ ENGLISH / 
FRANCAIS / DEUTSCH / 
ESPANOL / 中义 

日本語 

液晶モニターに表示する言語を設定できます。 

ビデオ出力 

NTSC/PAL 

NTSC 

ビデオ出力を NTSC にするか PAU こするかを設定します。 
日本国内で使用する場合は NTSC を選択してください。 

か」 セット 

実行 

- 

日時設定、言語/ LANG .、 ビデオ出力!;1外のすベての設定を工場 
出荷時設定に U セットします。 "►"を 巧すと確認画面び表おさ 
れるので、 U セットするには " MENU /0 K " ボタンを巧します。 


邸セットアップ画面の操作 



O " MENU /0 K " ボタンを巧して、メニューを表 
汀^します。 

® "イ►"で"迎 "各種設定を選び、 "▲▼"で 
" SET - UP " を選びます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧し、 SET - UP 画面 
を表おします。 

©"▲▼"で 項目を選び、 "◄►"で 設定を変更し 
ます。 

@ 変更後 " MENU / 日ぐボタンを巧して決定しま 
す。 


/バッテ U —を交換するときは、必ず電源を切ってくださ 
し、電源を切らずにバッテ U —カバーを開けたり AC パ 
ワーアダプターを抜くと、各種設定び工場出荷設定に戻 
ることびあります。 

/ "フオーマット""日時設定" "か」 セット"は‘‘ ►- を押し 
ます。 


68 


















































撮影画像表示 



決を€»やめる 


撮影後に撮影結果を表おするかしないか設定でさ 
ます。 


! MEGA 連写時は、撮影結果び表示されません。 

/連写-サイクル連写では、 " OFF " に設定しても一定時 
間表示され、自動的に記録されます。 


ON :撮影結果が約2秒間表示され、自動的に記録されます。 

OFF :撮影結果は表示されず、自動的に記録されます。 

確認：撮影結果がプレビュー（画像の確認）され、記録するか、記録しないかを選べます。 
•記録する： " MENU / 日 K " ボタンを巧します。 

♦記録しない： " BACK " ボタンを巧します。 

また、プレビューズームが可能です。 



プレビューズーム 


設定が"確認"のとさ、画像を拡大して細部の確 
認がでさます。 

〇ズ ームボタンでズームします。 

で見える範囲を移動でさます。 


! プレビューでは卜 U ミング保をはでさません。 
! 再生ズーム（-^22ぺージ）と操作は同じです。 


国禱 L 


r 乂ゴ J 

kback^^K .:-3 

区がか！:かも1 

1 

j 1@ 11 

を 


〔連写時のプレビュー（画像の確認） ） 

設定が"確認"のとき、連写-サイクル連写では 
画像を確認でさます。ただしプレビューズームは 
でさません。 

〇 で画像を確認でさます。 

® すべてを記録するときは、 " MENU / 日 K " ボタ 
ンを巧します。 

® すべてを記録しないときは、 " BAG ぐボタン 
を巧します。 


各種設定編 




















































SET—UP (セットアップ) 


パワーセーブ 



本機能を有効にすると、約30秒間操作をしない 
と一時的に画面などを消し、消費電力を抑えます 
(ファインダーランプ[緑]が1秒おさに点滅)。そ 
の後、しば5く放置に分間または已分間）すると 
自動的に電源が切れます。バッテリーの駆動時間 
をでさるだけ長くしたいときに使用します。 

/オートプレイ、 US 目接続時はパワーセーブは無効にな 
ります。 


セットアップと再生モードではスリープは機能しませんび、しばらく放置に分間または已分間）す 
ると自動的に電源が切れます。 _ 



スリープしているとさに、シャッターボタンを半 
巧しすると、撮影可能状態に復帰します。素早く 
撮影可能になるので便利です。 


/シャッターボタンじ(外のボタンでわ復帰できます。 



オートパワーオフ （2 分間または日分間）したときは、 
いったん電源スイッチを切ってから、再び電源を入 
れると使用でさるよラになります。 



すべてのファイルを消去します。 
xD - ピクチャーカードをカメラ用に初期化します。 
消去したくない重要なファイルは、パソコンなど 
にコピーして < ださい。 

〇"◄►"で" はい"を選びます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧すとすべてのファイ 
ルが消去され、 xD - ピクチャーカードが初期 
化されます。 

プ□テクトされているファイルも消去されます。 

/フォーマツト する 前に " I カードエラー 1 " 

" I 記録できませんすて^ " " I 再生できません 

" I フォーマットされていません r び表示された場合は、81ぺ一 

ジを参照し対処してください。 
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つマ NO . 


連番：最後に使用した xD - ピクチャーカードの 
「最終ファイル N 0」か5続けて撮影 
新規： xD - ピクチャーカードごとに「ファイル 
No . 0001」か5撮影 

連番は、パソコンなどに画像を取り込んだとさに 
ファイル名が重複しないので、ファイルの管理に 
便利です。 


/記憶した「最終ファイル No 」 より、大きいファイル No . 
の画像び xD - ピクチャーカードにあった場合、大きい 
ファイル N □.の続さから撮影されます。 

画像を再生するとファイル No. を確認でさます。 
画面のち上の7けたの数字のラち下4けたがファ 
イル No. で、上3けたはフオルター No. です。 

/ xD - ピクチャーカードを交換するとさは、必ず電源を 
切ってからバッテ U —カバーを開けてください。電源を 
切らずにバッテ U —カバーを開けると、コマ NO . メモ 
U —び機能しません。 

/ファイル No . は00 0] から9999までで、それを超える 
とフオルダ ー N □.び]つ繰り上びります。最大で999- 
9999までカウントされます。 

/他のカメラで撮影した画像は、コマ NO . 表示び異なる場 
合びあります。 

/ I コマ N 0.の上限でり が表示?^れた少ホは81ページを参照 
して < ださい。 


CCD-RAW 


CCD - RAW を " ON " 設定するとカメラで信号処理 （ CCD か5読み出されたデータを画像として 
再構成する作業）を行わないため、パソコンで画像を再構成する必要があります。 

※画像を再構成するには、パソコンに Fine 円 xViewer 洞捆 CD - ROM ) びインス! -- ルされている必要びあります。 


■ CCD - RAW 使用時は L ソ下の機能を使用することができません。 


撮影時 

デジタルズーム、連写、ファインピックスフォトモード（ピクセル、感度、円 nePix カラー) 
は使用でさません。 

再生時 

解像度び 血 1(1 280 x 960) の再生になります。 

再生ズームは最大4倍までになり、卜1」三ング保をでさません。 



く連番> 

く新規> 

[盛 1 

0001 

□001 

♦ 

000曰 

000己 

由 

1 000巨 

1 0010 

0001 

〇〇‘〇已 


A 、 B とをにフォーマツトされた xD - ピクチャーカードを 
使用した場合 



各種設定編 
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5 接続編 


テレビに接続する/パソコンと接続する 


〔テレビに接続する 




カメラとテレビの電源を切ります。カメラの 
" A / V 日 UT (音声/映像出力）"端子に専用 A/V 
ケーブル（付属品）のプラグを接続します。 


/コンセントび近くにある場合は、 AC パワーアダプター 
AC - 己 VW を接続することをおすすめします。 

テレビの映像入力端子にピンプラグを接続し、力 
メラとテレビの電源を入れて通常どおり再生を行 
つてください。 


/テレビへの出力は再生モードのみです。 

/テレビの映像入力については、テレビの説明書をご参照 
<ださい。 


(パソコンと接続する 

) 

USB 接続で利用でさる機能の概要と接続方法を説明します。 



カメラをパソコンに初めて接続する際は、接続 
する前に、同捆の CD-R 日 M を使ってパソコンに 
ソフトウエアをすべてインス I -ールする必要が 
あります。インス!-ールする前にカメラをパソ 
コンに接続すると正常に接続でさなくなる場合 
があります。 

別冊のソフトウエア取扱ガイドをご覽になっ 
て、正しくソフトウェアをインス!-ールしてく 
ださい。 



CD-ROM 



r カードリーダー機能について_ I 

xD - ピクチャーカードか5簡単に画像の読 
み出し、書き込みができます。 US 巳インター 
フェース接続により、高速にファイル転送 
が行えます（-^73ぺージ)。 


rpc カメラ機能について_ I 

インターネット接続されたパソコン同±でテ 
レビ電話 （" PictureHello ") が楽しめます 
(時74ぺージ）。 

/ テレビ電話（ " 円 ctureHello") は Macintosh に巧 
応していません。 

/ Mac OS XKIassic 環境を含む）では、 PC カメラ 
機能を利用でさません。 
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カードリーダー接続方法 



〇 撮影した xD - ピクチャーカードをカメラにセ 
ットします。 AC パワーアダプターの接続プラ 
グを "DC IN 已 V "端子に差し込み、次に電源 
コンセントに差し込みます。 

©電源 スイッチをスライドさせて、電源を入れ 
ます。 

© SET — UP の " US 目設定"を "〇与" にします 
(-^68ぺージ）。 

©電源 スイッチをスライドさせて、電源を切り 
ます。 


/通信中に電源び切れると、 xD - ピクチャーカード内の 
フアイルを破壊する可能性びあります。 



〇 パソコンの電源を入れます。 

©FinePix F 700専用 US 目ケーブルでカメラと 
パソコンを接続します。 

® カメラの電源を入れます。 


カメラを取り外すとき、電源を切るときは、ぶ、ず所 
定の手順で行ってください（-^7己ぺージ)。 


Windows パソコンをお使いの場合、インス!-ールが完了していると、ドライバの設定び自動的に 
行われますので、そのままお待ちください。 

* パソコンびカメラを認識しない場合は、ソフトウエア取扱ガイドをご参照ください。 


/ Windows XP および Mac OS X では、初回接続時に自動起動の設定び必要です（■►別冊のソフトウェア取 
扱ガイド)。 

/ FinePix F 700専用 US 目ケーブルは向きに気をつけて、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。 


カメラの動作 _3 

•カメラとパソコンが通信中のときは、セルフタ 
イマーランプが点滅し、ファインダーランプがた 
緑/精に交互点滅します。 ^ 

• 画面には "力ー ドリーター"と表示されます。 ^ 

• US 巳接続時はパワーセーブしません。 編 

/ xD - ピクチャーカードの交換は、必ず7已ぺージの手順 
でカメラとパソコンの接続を切ったあとに行ってくださ 
い。 

/通信中は US 目ケーブルを取りがさないでください。取 
り外しかたについては、7已ページをご参照ください。 
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テレビに接続する/パソコンと接続する 


PC カメラ接続方法 



AC パワーアダプターの 接続プラグを " DC IN 
已 V "端子に差し込み、次に電源コンセントに差 
し込みます。 

〇 電源スイッチをスライドさせて、電源を入れ 
ます。 

® SET-UPCD " US 巳設定"を "凸 PC " にします 
(■►目8ぺージ）。 

® 電源スイッチをスライドさせて、電源を切り 
ます。 


/通信中に電源び切れると、 xD - ピクチャーカード内の 
フアイルを破壊する可能性びあります。 



〇 パソコンの電源を入れます。 

©FinePix F 700専用 US 巳ケーブルでカメラと 
パソコンを接続します。 

® カメラの電源を入れます。 

カメラを取りがすとき、電源を切るときは 、必ず巧 
定の手順で行ってください（-►フ己ぺージ)。 


Windows パソコンをお使いの場合、インス!ルが完了していると、ドライバの設定び自動的に 
行われますので、そのままお待ちください。 

*パソコンがカメラを認識しない場合は、ソフトウエア取扱ガイドをご参照ください。 


/ FinePix F 700専用 US 目ケーブルは向きに気をつけて、接続端テに奥までしっかりと差し込んでください。 


( T カメラの動作 _ J 

•パソコンに接続するとズーム位置は固定されます。 

• 画面には " 〔 OPC ヵメラ） " と表示されます。 

• US 巳接続時はパワーセーブしません。 

! US 目設定を " OPC " PC カメラにして電源を入れると、液晶モニターやテレビの画面の色はび変わることびあ 
ります。 

/接続中は US 目ケーブルを取り外さないでください。取り外しかたについては、7已ページをご参照ください。 
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パソコンと接続を切るには（必ず行ってください) 


1カメラを利用しているアプリケーシヨン （ FinePixViewer など）をすベて終了します。 
^カードリーター接続の場合は、2に進みます。 PC カメラ接続の場合は、3に進みます。 


2 カメラの電源を切る前の作業を行います。この手順は、ご使用の日 S (パソコン）によって違 
います。 



フアインダーランプが緑色に点打していること 
(パソコンと通信していないこと）を確認します。 


/パソコンで"コピー中"の表示び消えても、カメラと通 
信中の場合びあります。必ずカメラのファインダーラン 
プび緑色に点灯していることを確認してください。 


( Windows 98/98 SE ) 

パソコンでの操作は必要ありません。 


Q Windows Me /2000 Professional/XP 


〇 マイコンピュータの中の"リムーバブル 
ディスク"アイコンをちクリックし、取 
り出しをクリックします。この操作は 
Windows Me のみ必要です。 





©タスク バー上の取り外しアイコンを左ク 
リックします。 

〇坦少齒し夕資 《目。 6 1 

* Windows Me の画面です。 

® 下図のメニューが表示されますので、メ 
ニュー上をクリックします。 


USB ディスウ-ドライプ （G:) 加亭止 


* Windows Me の画面です。 接 

©"ノ V — ドウエアの取り外し"ダイア □ グが 続 

表示されますので、 " OK " ボタンかク□一 
ズボタンをクリックしてください。 S 


Q Macintosh 

デスクトップの"リムーバブルドライブ"アイコンを、ゴミ箱にドラッグ&ド□ップします。 


Q 趣 

ちかちを立： 


/ゴミ箱にドラッグ&ド□ップすると、カメラの 
液晶モニターに " ( REMOVE 0 K )" と表示されます。 


クカメラの電源を切り、円 nePixF 700専用 US 巨ケーブルを取り外します。 
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システムアップ機器（別売） (平成 15 年 3 月現在) 


►別売の フジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアツプするこ 
とがでさます。 


デジタルカメラ 
ファインピックス F 700 
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* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様に、プリント取り扱い店でプリントできます。 



















































































その他別売アクセサリーの紹介 评成 1 已年 3 月現在) 


►使い かたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書」をご覧ください。 

※最新情報は富±フイルムホームページをご覧ください。 

http :// www . fujifilm . co . jp / またな http :// www . finepix . com / 

※価格はメーカー希望小売価格、消費税別です。 


♦イメージ メモリーカード （ xD- ピクチヤーカード） 

1；!下の種類びお使いいただけます。 

• DPC -1 巨 （1 巨 MB ) • DPC -32(32 MB ) • DPC - 巨4 ( 巨 4 MB ) 

■ DPC -12 呂 （128 MB ) • DPC -2 已巨 （2 已曰 MB ) ■ DPC - 已12 ( 已1 2 MB ) 


♦バッテリー チャージャー目 C -6 己 

充電式バッテ U —を短時間で充電します。充電時間は約90分です （ NP -40 充電時)。 

充電式バッテ U - NP -40 を充電する場合は、 NP -40 充電用アダプターを使用して充電し 
ます。 （ AC 100 V 〜240 V 、已0/巨 OHz 対応） 


♦充電 式バッテリー NP-40 

U チウムイオンタイプの薄型充電式電池です。 

バッテ U - チャージャー BC -6 日で充電する場合は、バッテ U - チャージャーに付属して 
いる NP -40 充電用アダプターび必要です。 

• AC パワーアダプター AC-5VH 

長時間の撮影-再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 

( AC 100〜240 V 、 已0/巨 OHz 対応） 


• PictureCradle CP-FX700 

AC パワーアダプターや USB ケーブルを接続しておくと、カメラをのせるだけで充電やパ 
ソコン接続び手軽にできます。また、テレビに接続することびできます。 


♦ソフ トケース SC-FX700 

牛革/合成皮革製の専用ケースです。カメラを持ち運ぶときに、ゴミやほこり、軽い衝撃 
からカメラを保護します。 


♦イメージ メモ U —力ード U —夕'— DPC-R1 

イメージメモ U - 力ード （ xD - ピクチャーカード、スマートメディア）からパソコンに、 
簡単に画像の読み出し、書を込みびでをます。 USB インターフェースにより高速なファ 
イル転送を行います。 

• Windows 98/98 SE / Me / 2000 Professional/XP 

• iMac 、 iBook および USB インターフェースを標準装備する Power Macintosh (Mac 
OS 8.6 〜 9.2 /X (10.1.2-10.1 .己）） 


参 PC カードアダプター DPC-AD 

xD - ピクチヤーカードあるいはスマートメディアを PC Card Standard ATA 
( PCMCIA 2.1) に準拠した PC 力ード （TYPE n ) として使えます。2種類のメディアのラち 
どちらか一方を使用でさます。 

• Windows 9己/98/9呂 SE / Me / 2000 Professional/XP 

• Mac OS 8.6 〜 9.2 /X (10.1.2-10.1.5) 


♦コン パクトフ ラッシュ ™ カードアダプター DPC-CF 

xD - ピクチャーカードを挿入するとコンパクトフラッシュ™力ード （TYPE I )として使用で 
さます。 

• Windows 9己/98/9日 SE / Me / 2000 Professional/XP 

• Mac OS 呂 .6 〜 9.2 /X (10.1.2-10.1.5) 



※すべてオープン価格 



《4，己00円 





f パソコンで動画再生をするには、 QuickTimeS.CUU 降のソフトウエアまたは DirectX 8.0 ランタイム 
(Windows の場合）びぶ、要です。また、動画ファイルを八ードディスクにコピーしてから再生してくだ 

I さし、。 _ _ 
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使用上のご注意 


►ご 使用の前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。 


■避けて 欲しい場所 

次のような場所での本機の使用および保管は避けてくださ 
い。 

•雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ 
•直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内な 
ど、高温になるところ 
•極端に寒いところ 
•振動の激しいところ 
♦油煙や湯気の当たるところ 

•強い磁場の発生するところ（モーター、トランス、磁石 
のそばなど） 

• 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触す 
るところ 

■冠水 •浸水、砂かぶりにご注意 

水や砂は本機の大敵です。ミ毎辺-水辺などでは、水や砂び 
かからないよラにしてください。また、水でめれた場所の 
上に、本機を置かないでください。水や砂び本機の内部に 
入りますと、故障の原因になるばかりか、修理でさなくな 
ることちあります。 

■結露 （つゆつさ）にごま意 

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだと 
きなどに、本機内外部やレンズなどに水滴びつくこと（結 
露）びあります。このよラなとさは電源を切り、水滴びな 
くなつてからお使いください。また、 xD - ピクチャーカー 
ドにか滴びつくことびあります。このようなときは xD - 
ピクチャーカードを取り出し、しばらくたってからお使 


い < ださい。 

■長時間 お使いにならないとさは 

本機を長時間お使いにならないときは、バッテ U —、 xD - 

ピクチャーカードを取り外して保管してください。 

■カメラの お手入れ 

• レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどの汚れは 
ブ□アーブラシなどでほこりを仏い、乾いた柔らかい巧 
などで軽くふいてください。それでも取れないときは、 
フジフイルムのレンズク1」一ニングペーパーにレンズク 
1」一ニング U キッドを少量つけて軽くふいてください。 

•レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどは傷つを 
やすいので、固いちのでこすった0しないで<ださい。 

•カメラ本体は、乾いた柔らかい巧などでふいてください。 
シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のちのをか 
けないでください。変質•変形したり、塗料びはげるな 
どの原因になります。 

■''毎 外でがぅとキ 

•このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国 
内に限られています。旅行先で万一、故障•不具合び生 
じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステー 
シヨンにご相談ください。 

♦海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを 
入れないでください。空港での荷扱いによっては、大き 
な衝撃を受けて、外観には変化びなくてち内部の部品の 
故障の原因になることびあります。 


電源についてのごま意 


バッテリー NP -4 日についてのご注意 


本徽ま、充電式リチウムイオンバッテ U - NP -40 を使用 

しています。ご使用に際しては、じ(下の点にご注意くださ 

し、特に別冊の r 安全上のごを意」をよくお読みの上、正 

しくご使用ください。 

* NP -40 は出荷時にはフル充電されていません。お使い 
になる前に必ず充電してください。 

• NP -40 を持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、付 
属の専用ソフトケースに入 
れて < ださい。 

• NP -40 を保管するときは、 

付属の専用ソフトケースに 
入れて保管してください。 

■バッテリーの 特性 

• NP -40 は使わなくても、少しずつ放電しています。撮 
影の直前り〜2日前）に充電した NP -40 を用意してくだ 
さい。 

• NP -40 を長く持たせるには、できるだけこまめに電源 
を切ることをおすすめします。 

♦寒冷地やお温時では撮影でさる枚数び少なくなります。 
充電済みの予備 NP -40 をご用意ください。また、使用 
時間を長くするために、 NP -40 をポケットなどに入れ 
て温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてく 
ださい。カイ□をお使いになる場合は、直接 NP -40 に 
触れないようにごを意ください。低温時に消耗した NP - 
40を使用すると、カメラび作動しない場合びあります。 

■充電に ついて 

♦カメラと AC パワーアダプター（付属）を使用して充電で 
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•充電は周囲の温度び 0 む〜 +4crc の範囲で巧能です。 
使い切った NP -40 の + 23 °C での充電時間は約2時間 
です。 

•充電は +icrc 〜 + 35°C の温度範囲で行ってくださ 
し、 +10 °C 〜+ 3日での温度範囲外で充電する場合、 
NP -40 の性能を劣化させないために充電時間び長く 
なることびあります。 

• の温度では充電でさません。 

• 別売のバッテ U - チャージャー BC - 日己を使用して充電 
びできます。充電の際は BC -6 日に付属している NP -40 
充電用アダプターを使用してください（詳細は使用説明 
書をご覧ください)。 

•充電は周囲の温度び crc 〜 +4crc の範囲で巧能です。 
使い切った NP -40 の+ 23むでの充電時間は約90分 
です。 

•充電は +icrc 〜 +3 己での温度範囲で行ってくださ 
し、+10む〜+ 3己での温度範囲外で充電する場合、 
NP -40 の性能を劣化させないために充電時間び長く 
なることびあ0ます。 

• NP -40 は充電の前に放電したり、使い切ったりする必 
要はありません。 

♦充電び終わったあとや使用直後に、 NP -40 び熱を持つ 
ことびありますび、異常ではありません。 

•充電び完了した NP -40 を再充電しないでください。 

■バッ テリーの寿命について 

常温で使用した場合、約300回繰り返して使えます。使 
用できる時間び著しく短くなったときは、 NP -40 の寿命 
です。新しい NP -40 をお買い求めください。 







電源についてのご注意 


己呆存上のご注意 


充電式 U チウムイオンバッテリー NP -40 はルあで高容量 
のバッテ U —ですび、充電された状態で長期間保をすると 
特性び劣化することびあります。 

• しばらく使わない場合は、使い切った状態で保存してく 
ださい。 

•使用しないとをは必ずバッテ U - をカメラや、バッテ 
U —チャージャーから取り外してください。 

♦専用ソフトケースに入れて、涼しいところで保存してく 
ださい。 

• 周囲の温度び+1己で〜+吕日 °c くらいの乾燥したとこ 
ろをおすすめします。 

•暑いところや極端に寒いところは避けてください。 


危険ですので、次のことにご注意ください 

么バッテ U —の金属部分に、他の金属び触れないよ 
ラにしてください。 

么火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしない 
で < ださい。 

A 分解したり、改造したりしないでください。 


壊れたり、寿命が短くなったりしますので、次の 
ことにごま意ください 

• 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。 
•水にめらさないよラご注意ください。 


バッテリーの特性に合わせて上手にお使いいただ 
くために、次のことにご注意ください 

•端子は常にされいにしておいてください。 

• 温度び上びらない、乾燥した場所に保管してくださ 


い。長期間高温の場所に置いておくと寿命び短くな 
ります。 


長時間、バッテリーで使用していると、カメラ本体や 
バッテリーが熱を帯びますび、故障ではありません。 
長時間の撮影、再生には AC パワーアダプターをお使 
い < ださい。 


■小形 充電式電池のリサイクルについて 

このマークはル形充電式電池 （ U チウムイオン 
バッテ U - など）の U サイクルマークです。ル 
形充電式電池は埋蔵量の少ない高価な希少資 
源を使用していますび、これらの金属は U ヴ 
イクルして再利用でをます。 

このようにリサイクルすることは、ゴミを減らし、環境を 


鎮 


守ることにつなびります。ご使用済みのル形充電式電池の 
廃棄に際しては、金属部にセ□八ンテープなどの絶縁テー 


プをはって、ル形充電式電池1」サイクル協力店へご持参く 
ださい。 


G 付属の NP -4 日の主な仕様 


公称電圧 
公称容量 
使用温度 
本体外形寸法 

質量 


3.7 V 
710 mAh 
0° C ~+40 °C 

3已 .3 mmx 40 mmx 日 mm 
(幅/高さ/厚み） 

約吕〇邑 


* 仕様-性能は、予告なく変更することびありますのでご 
了承ください。 


AC パワーアダプターについてのご注意 


必ず専用の AC パワーアダプ 
夕一 AC-5VW (J 曰 TA 規 
格-極性統一形プラグ付を） 
をお使いください。 

弊社専用品け外の AC パワー 
アダプターをお使いになる 
とカメラび故障する原因に 
なることびあります。 

•室内専用です。 

♦カメラの DC 入力端子へ、接続コードのプラグをしっか 
り差し込んでください。 

♦カメラの DC 入力端子から接続コードを巧くときは、力 
メラの電源を切って、プラグを持って巧いてください 
(コードを引っ張らないでください)。 

• AC パワーアダプターは、指定の機器!^:>(外には使用しな 
いで < ださい。 

•使用中、 AC パワーアダプターび熱くなるとさびありま 
すび故障ではありません。 

♦分解したりしないでください。危険です。 

•高温多湿のところでは使用しないでください。 

•落としたり、強いショックを与えないでください。 

♦ 内部で発信音びすることびありますび、異常ではありま 
せん。 

•ラジオの近くで使用すると、雑音び入る場合びあります 
ので、離してお使いください。 



[] 毎外へお持ちになる方へ 


定格表示な;、 AC 100 V 〜240 V 、已 0/60 HZ と表示され 
ている AC パワーアダプターは、世界中のほとんどのホテ 
ルおよび家庭用電源で使用でさます。ただし、電源コンセ 
ントの形状は各国、各地様々ですので、お出かけ前には旅 
行代理店などでお確かめ<ださい。 



坪一ら） 

変換プラグ 
アダプター(市販） 


AC パワーアダプターをミ毎外旅行ち用として市販されている 
r 電子式変圧器」などに接続しますと、故障することびあり 
ますので、ご使用にならないでください。 


[ AC - 日 VW の主な仕様 


電源 

定格入力容量 

定格出力 
使用温度 
保存温度 
最大外形寸法 

質量 

全長 


AC 100 〜 240 V 已0/巨 OHz 
1巨〜 20 VA 

(入力10 0 V 〜240 V 、定格出力時) 

DC 已 V 、1.已 A 

crc 〜+40む 

一1 crc 〜+7〇む 

40 x 21 x 79 mm 

(幅/高さ/奥行を） 

約110邑（コンセントケーブル除く） 
約 2.2 m 


* 仕様-性能は、予告なく変更することびありますのでご 
了承ください。 
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xD - ピクチャーカード™についてのごミ主意 


■ xD - ピクチャーカード について 

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体 xD- 
Picture Card ( xD- ピクチャーカード）です。 
xD- ピクチャーカードの中には、半導体メモリー (NAND 
型フラッシュメモ U -) び内蔵されており、このメモリー 
にデジタル化された画像ファイルび記録されます。 

記録は電気的に行われますので、一度記録した画像ファイ 
ルを消去したり、再び記録することびでをます。 
xD- ピクチャーカード個々には ID 谣号）び割り振られて 
います。 I □を利用した著作権保護、その他の仕組みを持つ 
機器で使用でをます。 

■ファイル 保持について 

下の場合、記録したファイルび消滅（破壊）することび 
あります。記録したファイルの消滅（破壊）については、 
弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承く 
ださい。 

* お客様または第兰ちび xD- ピクチャーカードの使いか 
たを誤ったとを 

* カメラやパソコンなどから xD- ピクチャーカードヘア 
クセス中（データ通信中など）にカードを取り出したり、 
機器の電源を切ったとを 
* その他、誤った使いかたをしたとを 


大切なファイルは別のメディア （ M 0 ディスク、 
CD - R 、 CD - RW 、 八ードディスクなど）にコピー 
して、バックアップ保存されることをおすすめし 
ます。 


は新しいちのをお買いまめください。 

• xD- ピクチャーカードにはラベル類は一切はらないで 
ください。 xD- ピクチャーカードの出し入れの際、故 
障の原因になります。 

•万一、弊社の製造上の原因による初期品質不良びありま 
した場合には、同数の新しい xD- ピクチャーカードと 
お取り替えいたします。それ!;!外の責はご容赦ください。 

■ xD - ピクチャーカードをパソコンで使用する場合 
のごま意 

•パソコンで使用したあとの xD- ピクチャーカードを使っ 
て撮影する場合、 xD- ピクチャーカードの フオー マット 
はカメラで行ってください。 

• xD- ピクチャーカードをカメラで フオー マットして撮 
影•記録すると、自動的にフオルダび作成されます。画 
像ファイルは、このフオルダ内に記録されます。 

•パソコンで xD- ピクチャーカードのフオルダ名、ファ 
イル名の変更-消去などの操作を行わないでください。 
xD- ピクチャーカードびカメラで使用でをなくなること 
びあります。 

• xD- ピクチャーカード上の画像ファイルの消去はカメ 
ラで行ってください。 

•画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルを八ード 
ディスクなどにコピーし、コピーした画像ファイルを編 
集してください。 

•カメラで使用するフアイ j レじ(外のコピーはしないでくだ 
さい。 


■取扱 上のごを意 

• xD- ピクチャーカードは、ルさいため乳幼児び誤って 
飲み込む可能性びあります。幼児の手の届かない場所 
に保管してください。万一、乳幼児び飲み込んだ場合は、 
ただちに医師と相談してください。 

• xD- ピクチャーカードをカメラに入れるとさは、まっ 
すぐに挿入してください。 

• xD- ピクチャーカードの記録中-消去（フォーマット）中 
は、絶対に xD- ピクチャーカードを取り出したり、機器 
の電源を切ったりしないでください。 xD- ピクチャーカー 
ドび破壊されることびあります。 

♦指定!^ソ外の xD- ピクチャーカードはお使いになれませ 
ん。無理にご使用になるとカメラの故障の原因になりま 
す。 

• xD- ピクチャーカードは精密電子機器です。曲げたり、 
強い力やショックを加えたり、落としたりしないでくだ 
さい。 

•強い静電気-電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使 
用-保管は避けてください。 

♦高温多湿の場所、または腐食性のある環境下でのご使 
用•保管は避けてください。 

• xD- ピクチャーカードの接触面（金色の部分）びゴ三や 
皮脂などで汚れた場合は、乾いた柔らかい巧などでふい 
てください。 

• 保管や持ち運びする場合は専用ケースか専用キャ U ング 
ケースに入れることをおすすめします。 

♦静電気を帯びた xD- ピクチャーカードをカメラに入れ 
ると、カメラび誤作動する場合びあります。このよラな 
場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直し 
てください。 

•ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったと 
さなどに大さな力び加わり、壊れる恐れびあります。 

•長時間お使いになったあと、取り出した xD- ピクチャー 
カードび温かくなっている場合びありますび、故障で 
はおりません。 

• xD- ピクチャーカードには寿命びあり、長期間使用す 
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区 D - ピクチャーカード TM のをな仕様 


形 式 


動作電圧 
使用条件 

外形寸法 


デジタルカメラ用イメージメモ1」ーカード 
xD-Picture Card ( xD- ピクチヤーカード） 
3.3V 

温度 o ° c 〜 +4 crc 

湿度80%!；^^(結露しないこと） 

吕已 mm X 吕 0 mm X 吕 .2 mm (幅/高さ/厚み) 








警告表示 


►液晶 モニターに表示される警告には、下のちのがあります。 


警告表示 

警告内容 

処 置 

icm (赤点灯） 

CD (赤点滅） 

カメラのバッテ U —の残量び減っている、 
またはない。 

充電するか、充電済みのバッテ U —と交換してく 
ださい。 

!i 

シャッター速度び遅く、手ブレを発生し 
やすい状態。 

スト□ボ撮影してください。 

兰脚の使用をおすすめします。 

!AE 

AE 連動範囲外。 

撮影でをますび、適正露出ではありません。 

!AF 

AF けートフォーカス)びうまく働かない。 

• 暗い場合は被写体から 2 m 程度離れて撮影して 
ください。 

• AF □ック撮影をしてください。 

絞り. シャツ タースピード表示 
啸点灯） 

AE 連動範囲外。 

撮影でさますび、適正露出ではありません。 

I 力ードがありません I 

xD - ピクチャーカードび入っていない。 

xD - ピクチャーカードをセットしてください。 


• xD - ピクチャーカードびフォーマット 
(初期化）されていない。 

• xD - ピクチャーカードの接触面（金色 
の部分）び巧れている。 

•カメラび故障している。 

• xD - ピクチャーカードをフオーマットして< 
ださい。 

• xD - ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔ら 
かい巧などでよくふいてください。また、フオー 
マットび必要な場合びあります。それでち警告 
表示び消えない場合は xD - ピクチャーカードを 
交換してください。 

• 弊社サービスステーションに修理をご依頼くだ 
さい。 

フォー マツ トされて 
いません 


I カー ドエラ ー I 

• xD - ピクチャーカードの接触面（金色 
の部分）び巧れている。 

• xD - ピクチャーカードび壊れている。 

• xD - ピクチャーカードのフォーマット 

び異常。 

•カメラび故障している。 

• xD - ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔ら 
かい巧などでよくふいてください。また、フオー 
マットび必要な場合びあります。それでち警告表 
示び消えない場合は xD - ピクチャーカードを交 
換してください。 

• 弊社サービスステーションに修理をご依頼くだ 
さい。 

I 空き容量がありません I 

xD - ピクチャーカードに空を容量びなく、 
これ]^ソ上記録でさない。 

画像を消去するか、空を容量のある xD - ピクチャー 
カードを使用してください。 

I 再生できません I 

•正常に記録されていないファイルを再 
生しようとした。 

• xD - ピクチャーカードの接触面（金色 
の部分）び巧れている。 

•カメラび故障している。 

• 本機!^文外で記録した動画を再生しよラ 
とした。 

•再生することはでさません。 

• xD - ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔ら 
かい巧などでよくふいてください。また、フオー 
マットび必要な場合びあります。それでち警告 
表示び消えない場合は xD - ピクチャーカードを 
交換してください。 

• 弊社サービスステーションに修理をご依頼くだ 
さい。 

•再生することはでさません。 

I コマ N 0. の上限です I 

コマ NC 1 び 999一9999 に達している。 

① フオーマットした xD - ピクチャーカードをカメ 
ラにセットします。 

② SET-UP メニューでコマ N 0. を r 新規」にします。 

③ 撮影します（コマ Na び「1 00-000 1」より開始 
されます)。 

④ SET-UP メニューでコマ N 0. を r 連ま」にします。 

I 言己録できませんでした I 

• xD - ピクチャーカードと本体の接触異 
常または xD - ピクチャーカードの異常 
のため記録でをない。 

•撮影した画像び xD - ピクチャーカード 
の空を容量を超えて記録でさない。 

• xD - ピクチャーカードを入れ直すか電源の 
ON/OFF を繰り返してください。それでち復帰 
でさないときは、弊社サービスステーションに 
修理をご依頼ください。 

•新しし^ xD - ピクチャーカードを使用してくだ 
さい。 
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警告表示 


警告表示 

警告内容 

処 置 


プ□テクトされているファイルを消去し 
よラとした。 

プ□テクトしたファイルは消去でさません。プロ 
テクトを解除してください。 

1 プ□テクトされています 1 


DPOF のコマ設定で1000コマ!;1上のプ 
U ント指定をした。 

同一 xD - ピクチャーカード内でプリント指定でき 
るコマ数は999コマまでです。別の xD - ピクチャー 
カードにプ U ント予約したい画像をコピーして、 
プ1」ント予約してください。 

1 これに Lh 予約できません 1 

1 フオーカスエラー 1 

1 ス ’ー ムエラー 1 

カメラび誤作動または故障している。 

•レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直 
してください。 

•電源の日 N / CIFF を繰り返してください。それ 
でも復帰できないときは、弊社サービスステー 
シヨンに修理をご依頼ください。 

1 ボイス再生できません 1 

•ボイスメモファイルび異常。 

•カメラび故障している。 

•ボイスメモを再生することはできません。 

•弊社サービスステーシヨンに修理をご依頼くだ 
さい。 

1 剛設をされています 1 

SET — UP の CCD - RAW 白く ON になってし^ 
る。 

SET - UP の CCD - RAW を OF 円こしてください 
(•巨8ぺージ)。 

1 動画記録できません 1 

パソコンでフォーマツトした xD - ピク 
チャーカードで撮影したため、記録び間 
に合わなくなった。 

カメラでフオーマットした xD - ピクチャーカード 
をお使いください。 
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困ったとさは 


► 故障と お考えになる前に、ちラー度お調べください。処置を行ってち改善 
されない場合は弊社サービスステーシヨンに修理をご依頼ください。 


困ったとさは 

ここをチェック 

こラしてください 

充電しよラとしたび、セ 
ルフタイマーランプび点 
灯しない。 

•バッテ1」一び入っていない。 

•カメラと AC パワーアダプターび正しく接続 
されていない。 

•バッテ U —を入れてください。 

•正しく接続してください。 

充電時にセルフタイマー 
ランプび点滅して充電で 
をない。 

•バッテ U —の端子び巧れている。 

•バッテ U - の故障、ちしくは寿命。 

•バッテ1」一をいったん取り出して入れ直し 
てください。 

•バッテ U —の端子部分を乾いたきれいな巧 
でふいて < ださい。 

•新しし W (ッテ1」一と交換してください。そ 
れでも充電できないときは、弊社サービス 
ステーションにお問い合わせください。 

電源び入らない。 

•バッテ U - び消耗している。 

• AC ノ ':ワーアダプターの電源プラグびコンセ 
ントから外れている。 

•バッテ U - び逆に入っている。 

•バッテ1」ーカノ（一び正しく閉まっていない。 

• 充電済みのノ（ッテ U - と交換してください。 
•電源プラグをコンセントに差し込んでくだ 
さい。 

•バッテ1」一を正しい方向に入れてください。 
•バッテ U —カノ（一を正しく閉めてください。 

電源び途中で切れる。 

バッテ U - び消耗している。 

充電済みのノ（ッテ U —と交換してください。 

バッテ1」一の消耗び早 
い。 

•温度び極端にほいところで使っている。 

•端子び巧れている。 

•バッテ U - の寿命。 

•バッテ1」一をポケットなどに入れて温かく 
しておき、撮影の直前にカメラに取り付け 
てください。 

•バッテ U —の端子部分を乾いたきれいな布 
でふいて < ださい。 

• 新しし W (ッテ1」 一 と交換してください。 

シャッターボタンを巧し 
てち撮影でをない。 

• xD - ピクチャーカードび入っていない。 

• xD - ピクチャーカードに空を容量びなく、 
これ • L ソ上記録でさない。 

• xD - ピクチャーカードびフオーマットされ 
ていない。 

• xD - ピクチャーカードの接触面（金色の部 
分）び巧れている。 

• xD - ピクチャーカードび壊れている。 

•オートパワーオフになり、電源び切れた。 
•バッテ U - び消耗している。 

• xD - ピクチャーカードを入れてください。 
•新しい xD - ピクチャーカードを入れるか、 

不要なコマを消去してください。 

•フオーマットしてください。 

• xD - ピクチャーカードの接触面を乾いたを 
れいな布でふいてください。 

•新しし^ xD - ピクチャーカードを入れてくだ 
さい。 

•電源を入れてください。 

• 充電済みのノ（ッテ U - と交換してください。 

スト□ボ撮影でさない。 

•スト□ボ充電中にシャッターボタンを巧し 
た。 

•スト□ボ発光禁止になっている。 

• 充電び完了してか b シャッターボタンを巧 
してください。 

•スト□ボをオート、赤目軽減または強制発 
光にします（スト□ボ撮影でをないモード 
びあります)。 

スト□ボを発光禁止!^ソ外 
に設定でさない。 

連写び設定されている。 

連写を OFF に設定してください。 

ピクセルび" 血 r しか選 
ベない。 

• 撮影メニューの感度び1600 (高感度撮影） 
に設定されている。 

• 撮影メニューの連写び MEGA 連写に設定さ 
れている。 

•撮影メニューの感度を800け下に設定して 
ください。 

•撮影メニューの連写を MEGA 連写!^が W こ設 
定してください。 

スト□ボび発光したのに 
撮影した画像び暗い。 

•被写体び遠い。 

•スト□ボ/スト□ボ調光センサーに指び掛 
かっている。 

•スト□ボ撮影可能距離内で撮影してくださ 
い。 

•カメラを正しく構えてください。 

画像びぼやけている。 

• レンズび巧れている。 

•マク□を設定したまま、遠景を撮影した。 
•マク□を設定しないで、近距離を撮影した。 
•オートフオーカスの苦手な被写体を撮影し 
た。 

•レンズを清掃してください。 

•マク□を解除してください。 

•マク□を設定してください。 

• AF / AE □ック撮影をしてください。 

画像に点状のノイズびあ 

気温び高い環境でス□ーシャッター（長時間 
露光）で撮影した。 

CCD の特性によるちので故障ではありませ 
/〇。 
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困ったとさは 


►故障と お考えになる前に、ちラー度お調べください。処置を行ってち改善 
されない場合は弊社サービスステーシヨンに修理をご依頼ください。 


困ったとさは 

ここをチェック 

こラしてください 

カメラから音び出ない。 

• カメラの音量設定びルさくなっている。 

• 撮影/録音中にマイクをふさいでいる。 

• 再生中にスピーカーをふさいでいる。 

•音量を調節してください。 

•撮影/録音時はマイクをふさびないでくださ 
しん 

• スピーカーをふさびないで<ださい。 

1コマ消去でコマび消せ 
ない。 

• コマびプ□テクトされている。 

• プ□テクトを解除してください。 

全コマの消去で、すべて 
のコマび消せない。 

テレビに画像、音声び出 
ない。 

• 電源スイッチび撮影モードになっている。 

• ムービー再生中に専用 A/V ケーブルを接続 
した。 

•カメラとテレビの接続び間違っている。 
•テレビの入力び r テレビ」になっている。 
•テレビの音量びルさくなっている。 

•電源スイッチを再生モードにしてください。 
•正しく接続し直してください。 

•正しく接続し直してください。 

•テレビの入力を「ビデオ」にしてください。 
•音量を調節してください。 

PC (パソコン）接続で、 
カメラの液晶モニターに 
撮影画面び表示される。 

• PC またはカメラに FinePix F 700専用 
USB ケーブルび正しく接続されていない。 

• PC の電源び入っていない。 

•正しく接続してください。 

• PC の電源を入れてください。 

カメラのスイッチを操作 
してち作動しない。 

•カメラの誤作動。 

•バッテ U - び消耗している。 

•バッテリー、 AC パワーアダプターをいった 
ん取り外して、再び取り付け直してから操 
作してください。 

• 充電済みのノ（ッテ U - と交換してください。 

カメラび正常に作動しな 
<なった。 

カメラび予期しない状態になっている。 

バッテリー、 AC パワーアダプターをいったん 
取り外して、再び取り付け直してから操作し 
てください。それでち復帰でをないとさは、 
弊社サービスステーションに修理をご依頼く 
ださい。 
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主な仕様 


システム 


型式_デジタルカメラ_ 

有効画素数 目20万画素 （ S 画素； 310万画素、 R 画素； 310万画素） 

撮像素子 1/1 .7 型スーパー CCD 八ニカム SR 

原色 1—7 イ ） し々一採用 

(総画素数：目70万画素 （ S 画素： 335万画素、 R 画素； 335万画素)） 


記録メディア xD - ピクチャーカード1目/32/64/1 28/2己目/己1 2 MB 


記録方式 

静止画； DCF 準拠 （ ExifVer .2.2 JPEG 準拠）/ DPOF 対応 
動画 ； DCF 準拠 （AVI 形式 Motion JPEG ) 

音声： WAVE 形式、モノラル 

記録画素数（ピクセル） 

静止画； 2832 x 2128/2048 x 1 已36/1 600 x 1 200/1 280 x 960 

(@3/011/021/DU) 

ノ\ニカム信号処理により最大2832 X 2128 (603 万画素） 

動画；目 40 x 480/320 x 240 (30 フレーム/秒)、モノラル音声付 

レンズ 

スーパー EBC フジノン光学式3倍ズームレンズ 
絞り： F 2.8 〜 F 8( 広角）， F 4.9 〜 F 14( 望遠） 

焦点距離 

7.7 mm 〜 23.1 mm (3 己 mm カメラ換算： 3已 mm 〜10己 mm 相当） 

フ オー カス 

TTL コントラスト方式オートフォーカス/マニュアルフォーカス 

撮影可能範囲 

標準；約目 0 cm 〜〇〇 
マク□:約 9 cm 〜約 80 cm 


シャッタースピード 3秒〜1/2000秒（メカニカルシャツター併用) 


絞り_ F 2.8 〜 F 8 _1/3 EV ステップ10段_手動/自動切換え_ 

撮像感度 ISO AUTO (の匹！)/ 200/400/800/16日0相当 （1 目00樹ホ 血モー ド固定) 

測光方式 TTL 64 分割測光マルチ、スポット、アベレージ 

露出制御 プ□グラム AECCHET P 、 SP )/ シャッタースピード優先 AE / 絞り優先 AE / 

_マニュアル露出_ 

露出補正 -2 EV 〜 +2 EV 1/3 EV ステップ（マニュアル撮影モード時） 

白バランス オート (:®!®、 SP ) 

_マニュアル撮影モード時： 8ポジション選択可能 （ P 、 A 、 S 、 M ) _ 

ファインダー 実像式光学ファインダー視野率約80% 

液晶モニター 1 .8 型树角 4.5 cm ) 1 3.4 万画素 CG シリコン TFT 視野率約100% 

スト□ボ 方式；調光センサーによるオートスト□ボ 

撮影可能距離：広角：約0.3 m 〜約5.0 m (約0.3 m 〜約0.8 m ;マクロ） 

望遠；約0.目 m 〜約 4.0 m 

発光モード：オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/ス□ーシンク □/ 
_赤目軽減+ス□-シンク □ _ 

セルフタイマー 約2秒、約10秒 


■ xD- ピクチャーカード 標準撮影枚数/記録時間 


ピクセル（画質） 

困 6 M 

皿 3 M 

皿 2 M 

QZI 1 M 

CCD-RAW 

厕 

(3 日フレ-ム/秒) 

励 

(30 フレ-ム/秒) 

記録画素数 

2832 x 2128 
(603 万） 

2048 x 1536 
(31 已万） 

1600 x 1200 
(192 万） 

1280 x 960 
り 2 祝） 

2832 X 2128 

640 x 480 

320 X 240 

画像 1 枚のファイルサイズ 

1 .已 MB 

780 KB 

620 KB 

4 巨 0 KB 

12.9 MB 

— 

— 

DPC -16(16 MB ) 

10 

19 

2 已 

33 

1 

約 13 秒 

約 2 巨秒 

DPC -32(32 M 巨） 

21 

40 

已〇 

68 

2 

約 27 秒 

約已 4 秒 

DPC -64(64 MB ) 

42 

81 

101 

137 

4 

約已已秒 

約 1 分 49 秒 

DPC -1 28 (128 MB ) 

呂已 

162 

204 

27 已 

9 

約 1 分 51 秒 

約 3 分 39 秒 

DP 巳- 2 已 6 (2 已巨 MB ) 

171 

32 已 

409 

已已〇 

19 

約 3 分 43 秒 

約 7 分 19 秒 

□ PC - 已 12( 已 12 MB ) 

343 

巨已 1 

818 

1101 

39 

約 7 分 2 日秒 

約 14 分 39 秒 










































主な仕様 


• 出力端モ 


外部接続端子 

専用 USB ケーブル、専用 AV ケーブル、クレードル接続 

DC 入力端子 

専用 AC パワーアダプター AC - 日 VW 接続 


電源部、その他 


電源 

充電式バッテ U - NP -40 (付属)、または専用 AC ノ くワーアダプター AC -5 VW 
使用 

使用条件 

温度び C 〜+40で湿度80%1^下（結露しないこと） 

バッ了リー作動可能枚数 
(フル充電時） 

バッテリーの種類 撮影枚数 

液晶モニター ON 約] 3已枚 

NP -40 - 

液晶モニター OFF 約270枚 

撮影枚数は常温でスト□ボ使用率已0%の場合の、連続して撮影でさる目安です。ただし、カメラ 
の使用環境温度やノくッテ U —充電量のバラツキによる変動びあります。低温時では作動可能枚数 
び少なくなります。 

本体がお寸法 

1 08 mm X 54 mm x 28 mm (幅 x 高さ x 奥行き）*付属品、突起部含まず 

本体質量 

約170呂咐属品、バッテリー、 xD - ピクチャーカード含まず） 

撮影時質量 

約190呂（バッテ U — NP -40、 xD - ピクチャーカード含む） 

付属品 

己ページをご覧ください。 

別売アクセサリー 

77ページをご覧ください。 


* 仕様-性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなど 
についての補償はご容赦ください。 

* 液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますが、0.01%1^ソ下の画素で点灯しないちの 
や、常時点灯するちのびありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響 
ありません。 

* レンズの特性により、撮影した画像の端がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。 
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用語の解説 


EV 


Exif (イグジフ) 
ファイル形式 


JPEG (ジェイペグ) 


Motion JPEG 

(モーシヨンジェイペグ) 

VGA/QVGA 
WAVE (ゥェイブ） 

ス三ア 

フレームレート 

白バランス 
(ホワイトバランス） 


:露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によって 
ミ夫まります。被写体び明るければ数値は大さくなり、暗ければ数値は小さく 
なります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッ 
ター速度を調整することにより CCD に与える光量を一定にしています。 

CCD に与えられる光量び2倍になると EV 値は+1 、 半分になると EV 値は一 
1変化します。 

: Exif (イグジフ）は、電子情報技術産業協会 ( JEITA ) にて承認されたデジタ 
ルスチルカメラ用のフルカラー静止画像フオーマットです。 TIFF や JPEG と 
の互換性びあり、一般的な画像処理ソフトウエアで取り扱ラことびでさます。 
サムネイル画像やカメラ情報の記録方法を規定されています。さらにフオル 
ダ構造、フオルダ名についての規定を含めて、 DCF び JEITA 規格になってい 
ます。 

: Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画像圧縮の標準化を 
推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存する 
ためのファイル形式です。圧縮率び高くなるほど伸長（画像の復元）したと 
さの画質は劣化します。 

:画像と音声の両方をひとつのファイルで扱ラためのファイルフオーマット 
AVI (Audio Video Interleave ) 形式の1種類であり、ファイル内の画像は 
JPEG 形式で記録されています。 

パソコンでは下記のソフトで再生でさます。 

Windows : Windows Media Player * DirectX 8.0し如き必要 
Macintosh : QuickTime Player * QuickTime 3.0しソ降 

: PC のグラフィック標準のひとつであり、画像サイズび目 40 x 480 ピクセル/ 
320 X 240ピクセルを表します。 

:音声を保存するための Windows における標準フオーマットで、拡張テは 
". WAV " です。 

記録形式には非圧縮記録と圧縮記録びあります。本機では非圧縮記録を採用 
しています。 

パソコンでは下記のソフトで再生でさます。 

Windows : Windows Media Player 

Macintosh : QuickTime Player * QuickTime 3.0しソ降 

:撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点びあるとさに、画像に 
白いスジび写る CCD 特有の現象。 

:フレームレートとは1秒間に撮影または再生される画像の数（コマ数）を表す 
単位で、例えば1秒間に10コマを連続して撮影している場合は10フレーム/ 
秒と記します。 

参考テレビは約30フレーム/秒です。 

:人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性 
びあります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の 
色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体び白く撮影されます。この調 
整を白バランスを合わせるといいます。白バランスを自動的に合わせる機能 
をオート白バランスといいます。 
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アフターヴービスについて 


保罰書 


♦保証書はお買上げ店で所定事項の記入、および記載内容 
をお確かめの上、大切に保存してください。 

♦保証期間は、お買上げ曰より1年間です。この期間は保 
証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていたださま 
す。詳しくは保証書をご覧ください。 


アフターサービス 


■調テび悪いとさはまずチェックを 

本書の r 困ったとさは」をご覧ください。 

使いかたの問題か、故障か迷うときは、弊社 FinePix ヴポー 
トセンターへお問い合わせください。 

■故障と思われるとさは 

下記の中からお客様のご都合によりお選びください。 

① FinePix クイック U ぺアサービスをご利用いただく 

② 弊社サービスステーションにお持ちいただく（持込修理） 
お急ぎのお客様は 「 FinePix 特急修理30分」をご利用く 
ださい。 

③ 弊社サービスステーションに宅配便等で送付いただく 
(送付修理） 

④ お買上げ店にお持ちいただく 

なお、集配ルートの都合上、④のち法よりは、①ちしくは 
②、③のち法び、お預かりの期間は短くなります。 

上記①の場合のサービス料金、②④の場合の交通費、③の 
場合の送料などの諸費用はお客様にてご負担願います。 

彦理ご依頼に際してのごミ主意 

♦保証規定による修理をご依頼になる場合には、必ず保証 
書を添付してください。なお、お買上げ店または弊社ヴー 
ビスステーションにお届けいただく際の運賃などの諸費 
用は、お客様にてご負担願います。 

• 修理品の持込修理/送付修理を弊社ヴービスステーショ 
ンに依頼される場合には、 r 修理依頼票」をコピーしてい 
たださ、必要事頂をご記入の上、製品に添付してくださ 
しん「修理依頼票」は故障箇所を正確に把握し、迅速な修 
理を行ラための責重な資料になります。 


• 修理箇所のご指定のないとき、弊社では各部点検をはじ 
め品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しま 
すので、料金び高くなることびあります。 

• 修理料金のお見積ちりをご希望の場合は、「修理依頼票」 
の r お見積ちり」欄にご記入ください。ご指定のないと 
さは、修理をすすめさせていたださます。なお、お見積 
ちりは有料となります。 

•落下.衝撃、砂-泥かぶり、冠水-浸水などにより、修 
理をしても機能の維持び困難な場合は、修理をお断りす 
る場合びあります。 

■修理部品の保有期間 

本機の補修用部品は、製造打ち切り後日年を目安に保有し 
ておりますので、この期間中は原則として修理をお引を受 
けいたします。 

■交換した部品について 

交換した部品は、今後の品質向上に役立てるため、弊社に 
て引さ取らせていただいております。交換部品び必要な場 
合には、修理をご依頼されるとをにその旨をお伝えくださ 
しん 

■修理料金の支仏い方法について 

① 円 nePix クイック U ぺアサービスをご利用いただいた場合 
修理完了品は、代金引換となりますので、サービス料金 
ととちに、運送業ちに直接現金でお支払いください。 

② 弊社サービスステーシヨンにお持ちいただいた場合（持 
込修理、特急修理30分） 

修理完了品お引を取り時、窓口でお支払いください。 

③ 弊社サービスステーシヨンに宅配便等で送付いただいた 
場合（送付修理） 

修理完了品は、代金引換となりますので、運送業ちに直 
接お支払いください。 

④ お買上げ店にお持ちいただいた場合 
お持ちいただいたお店にご確認ください。 
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アフターサービスについて 


筆) •琶 i フイ;>! を^ ㈱ ホ暇支社： 1 


•デイリー 
ヤマザキ 
‘住ち生命 


r 总 


日番出 ml 




JR 山手線お松町駅北口下車徒歩5分 
TEL (03) 3436-1315 
【受付時間】 

月〜金午前9 : 00〜午後5 : 40 
± 午前10 : 00〜12 : 00午後1: 00〜4 : 00 


地下鉄御堂筋線本町駅1番出口下車徒步5分 
TEL (06) 6260-0915 
【受付時間】 

月〜金午前9 : 00〜午後5 : 40 
± 午前10 : 00〜12 : 00午後1: 00〜4 : 00 


■修理の受かは… 

修理品の 「 FinePix 特急修理30分」 •「 FinePix クイックリぺアサービス」•「持込修理」 • 「送付修理」の申し込み方法、受付場所を記載します。 
下記に記載する修理サービスにおける修理品お預かり期間は、お買上げ店へお持ちいただく場合よりも、はるかに短くなります。 

•【 FinePix 特急修理30分】： 30分を目安にその場で修理を行う修理サービスです。 

•下記7力巧の富±フイルムサービスステーシヨンに直接お越し頂いたお客お対象に、30分を目封こその場で修理し、お渡しするサービ 
スです。 

•ま任巧術者が対応しますので、迅速な修理を行うことができます。 

•特急修理のための特別なサービス料金は不要。イ旦し有僧修理の場合には、別途修理料金が'必要です。修理料金は、修理完了品お 
弓 I き取り時サービスステーシヨン窓口でお支仏し、ください。 

•本書に； t 也図の記載がないサービスステーシヨン戸斤を: t 也は、弊なホームぺージ ( http :// www . fuji 川 m . co . jp / ss ) をご實ください。 

※本サービスの詳細は、弊社:ホームぺージ ( http :// www . fuji 川 m . co . jp / support / dc / index . html ) をご覧ください。 

ま京：富±フイルムサービスステーシヨン干 105-0022 東京都港区あ岸 1-9-15 竹芝ビル TEL (03)34(36-131 5 

扎幌：富±フイルムサービスステーシヨン干 060-0002 札幌巿中央区北2条西 4-2 札幌兰井ビル別館 TEL (011)222-3973 

仙台：富±フイルムサービスステーシヨン干 980-0 引1仙台巿青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生命タワービル TEL (022) 265-21 49 

干 460-0008 名古屋巿中区栄 1-12-19 TEL (052)202-1851 

干541 -0051 大阪巿中央区倫後町 3-2-8 大阪長をビル TEL (06) 6260-091 5 

干 732-081 6広島巿南区比治山本町 16-35 広島産業で化センター TEL (082)256-351 1 

干81 2-001 8福岡巿博多区住吉 3-1-1 TEL (092) 281 -4863 


名古屋：富±フイルムサービスステーシヨン 
大阪：富±フイルムサービスステーシヨン 
広島：富±フイルムサービスステーシヨン 
福岡：富±フイルムサービスステーシヨン 


•【 FinePix クイックリペアサービス】：お預かりからお届けまでが3日の修理サービスです。 

•「お預かり」-「お包」-「修理」-「お届け」までをワンた/クにしたサービスです。 

•当な指をの宅配業者が、ご指をの日時にお預かりに伺い、修理完了後にご自宅までお届けします。 

•全国一律のサービス料金(保証期間内外を問わずお客输こご負担いただきます。また有僧修理の場合には、別途修理料金が'必要です)。 
•料金の支払いは、修理品お届け時に、当社指を宅配業者に直接現金でお支払し、ください。 

•サービスの申し込みは、インターネット•電話•ファクスのいずれかの方法から選択してください。 

* インターネット： http :// www . fujifilm . co . jp / support / dc / index.html ホ専用電話： 03-3436-2224 ホ専用ファクス： 03-3431 -3470 
※本サービスの詳細は、弊なホームぺージ ( http :// www . fuji 川 m . co . jp / support / dc / index . html ) をご覧ください。 

• 【持込修理】：サービスステーシヨンにお持ちいただく場合 

•上記7力巧のサービスステーンヨンで受け付けております。お持ちいただく際には、お手数ですが「修理依頼票」を添付してください。 

•有僧修理の場合の修理料金は、修理品お引き取りの際、サービスステーシヨン窓口でお支払し、ください。 

• 【送付修理】：サービスステーシヨンに直接ご送付いただく場合 

•上記の7力巧のサービスステーンヨンで受け付けております。送付時には、お手数ですが「修理依頼票」を添付してください。 

•有僧修理の場合の修理料金は代金引換となりますので、運送業者に直おお支払し、ください。 

■修理に関する情報は… 

•修理納期検索サービス 

ままもしくは大阪のサービスステーンヨンに、直接修理品を送付あるいは持ち込みされた場合に限り、 

弊社:ホームぺージ ( http :// www . fuji 川 m . co . jp / support / dc / index . html ) で修理完了予を日を検索する事ができます。 

• FinePix 修理概算見積もりサービス 

•弊なサービスステーシヨンに直接修理依頼された場合の目をの修理料金が、インターネット上で無料で算出することができます。 

※本サービスの詳細は弊なホームぺージ ( http :// www . fuji 川 m . co . jp / support / dc / index . html ) をご覧くださし、。 


★ま京：富±フイルムサービスステーシヨ: 


★大阪：富±フイルムサービスステーシヨ; 



» 首都高速■巧岸通り 一就 

































円 nePix F 700 修理依頼票 


※弊社サービスステーションに故障品の送付あるいはお持込みの際には、お手数をおかけして申し訳ありませんび、迅速 • 
適切な修理をするために必要事項をご記入の上、製品に添付してください。 

※下表の□は、該当する項目にチェック （/) を入れてください。 


フリガナ 


電話番号 


お 名前 


ファクス番号 


ご 住 巧 

干 一 


ボディ番号(機番） 

イ呆証書あるいは本体底面に記載してある 8 けたの番号です。 No . 

修理お問い合わせ時にご連絡ください。 

修理品への添付 r □保証書 DxD - ピクチャーカード （ MB ) □バッテリー 

□ ( ) □( ) 

□ ( _ ) □( __ ) 

故障内容懒障時の様子や発生頻度、症状など具体的にご記入ください。） 


お見積もり 

□インターネットでの修理概算見積もりサービスを使用したので不要 
(使用結果を下段にご記入ください） 

□化要（修理金額 円(上見積もり）□不要 

修理概算見積もり 
サービス 使用結果 
※インターネットで 
見積もりサービス 
を使用された場合 
にご記入ください。 

故障現象： 

修理費用： 

お見積もり連絡方法 

□電話□ファクス 


※本紙は拡大コピーしてお使いください。 


★名古屋：富±フイルム サー ビス ステーシヨ ン 



地下鉄ま山線伏見駅6番出口下車徒歩5分 
TEL (052) 202-1851 
【受付時間】 

月〜金午前9 : 00-12： 00午後1:00〜5:40 
± 午前10 : 00〜12 : 00午後1: 00〜4 : 00 
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鸣 I FUJI FILM 富 ± 写真フィルム株式会社 


参本製品に関するお問い合わせは… 

富±フイルム FinePix サポートセンター 
ナビダイヤル 巧 0570-00-1060 

括爾® 怖内通話料金でご利用いただけます） 

携帯電話 • PHS からは… 

TEL 0424-81-1673 
FAX 0424-81-0162 

(月曜日〜金曜日午前9:00〜午後5:40 ±日祝祭日かみ） 

※曜日、時間帯によっては電話がかかりづらい場合がありますのでご了承〈ださい。 

•本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。 

http :// www . fujifilm . co . jp / または http :// www . finepix . com / 

弊社ホームぺージの自己解みにお立つ 「 Q & A 検索」もご利用くださし、。 

参修理の受付けは… 

本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。 

♦本製品じ(外の富±フイルム製品のお問い合わせは… ，の用紙は 

お客様コミュニケーシヨンセンター(月曜日〜金曜日午前9:30〜午後 5:00) TEL 03-3406-2982 を巧用して^^ます。 
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